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О  П Р Е Д П Р И Я Т И И
«Завод Красный Якорь» — современное высокотехнологичное 
предприятие по производству цепей и комплектующих  
для компаний из различных отраслей машиностроения. 

Производимая предприятием продукция используется во многих 

отраслях экономики, включая добычу полезных ископаемых, 

судостроение и судоремонт, шельфовую добычу и перевалку 

углеводородов, авиастроение, машиностроение и сельское хозяйство. 

Cовременные автоматические сварочные комплексы, линии 

индукционной термической обработки, все виды печей,  

собственные кузнечное и инструментальное производства  

позволяют производить широкий ассортимент продукции  

высокого качества и повышенных прочностных характеристик.

Собственный конструкторско-технологический отдел,  

оснащенный CAM/CAD-программными комплексами  

и 3D-сканером, дает возможность проектировать изделия  

любой сложности. Мы постоянно повышаем квалификацию  

наших сотрудников. 

Всю инструментальную оснастку  

и штампы для объемной ковки  

мы изготавливаем на современных  

4- и 5-координатных обрабатывающих 

центрах ведущих мировых производителей.

Многоступенчатый контроль качества  

от заготовки до конечного изделия  

гарантирует соответствие продукции  

мировым стандартам. 

Т Щ АТ Е Л Ь Н О  С Л Е Д И М
З А  М И Р О В Ы М И 
Т Е Х Н О Л О Г И Я М И 

С О З Д А Е М  Н А Д Е Ж Н У Ю  П Р О Д У К Ц И Ю  
Д Л Я  Б Е С П Е Р Е Б О Й Н О Й  Р А Б О Т Ы 
В А Ш Е Г О  О Б О Р УД О В А Н И Я

АО «Завод Красный Якорь»

603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
Московское ш., д. 120 

+7 (831)  211  55 11 
info@redanchor.ru
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На заводе учреждена первая в России Международная 

испытательная станция под контролем Правительства.

 

Предприятие сменило историческое название на «Красный Якорь» 

и было признано «уникальным» из-за «значения в стране  

и на международном рынке». 

На производстве внедрена электрическая сварка цепей.

В годы Великой Отечественной войны завод расширил свою 

номенклатуру на десятки позиций, а по некоторым видам  

продукции был единственным производителем в СССР.

О С Н О В А Н 
В  1 8 9 8  Г О Д У 
Крестьянин Лука Зотов 

основал «Смеловские 

цепной и якорный заводы» 

в 4 верстах от знаменитой 

Нижегородской ярмарки.

1 9 0 4

1 9 5 9

1 9 6 6

1 9 6 7

1 9 7 3

1 9 8 6

1 9 9 1

2 0 2 3

2 0 1 5

1 9 2 3

1 9 3 2

1 9 4 1
—

1 9 4 5

1 2 5  Л Е Т 
И С Т О Р И И

Завод внедрил автоматизацию 

процесса производства.

На предприятии начался выпуск 

высокопрочных цепей, необходимых 

для народного хозяйства страны.

Цепи «Завода Красный Якорь» 

получают государственный «Знак 

качества».

Предприятие выпускало до 75% 

цепей в СССР.

Завод перешел на систему 

бездефектного изготовления цепей.

Начато производство новых 

высокоэффективных грузовых цепей 

различных калибров.

Завершена модернизация 

производственных линий  

по изготовлению мелких и средних 

цепей.

Грузоподъемные и тяговые цепи 

«Завода Красный Якорь» помогают 

решать многотонные задачи тысячам 

российских компаний.



998

На предприятии действует современная 

испытательная лаборатория, оснащенная 

всем необходимым оборудованием для 

проведения исследований как поступившего 

металлопроката, так и готовой продукции.

Мы контролируем 

прочностные характеристики 

и механические свойства 

готовой продукции, испытывая 

ее на пробную и разрушающую 

нагрузки, растяжение, 

ударный изгиб, твердость 

и изучая структурный анализ. 

Технический уровень лаборатории позволяет  

с высокой степенью автоматизации 

испытаний и измерений моделировать все 

виды нагрузок, которые ждут нашу продукцию  

в реальных условиях эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ
И КАЧЕСТВО

Ознакомиться с полным перечнем актуальных 

сертификатов можно на сайте нашего  

предприятия, в Управлении качеством  

или в Отделе продаж. 

АО «Завод Красный Якорь» производит продукцию 
по полному циклу и строго контролирует качество 
изделий на всех этапах производства.

WWW.REDANCHOR.RUСОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВСЕ ТИПЫ 
ИСПЫТАНИЙ 
ЦЕПЕЙ

Отдел продаж

+7 (831)  211-55-14

+7 (831)  211-55-05

lab@redanchor.ru

info@redanchor.ru

Обратите внимание на наши рекомендации по длительной  

и безаварийной эксплуатации на товарных страницах.

Управление качеством



Механические свойства

Грузоподъемные сварные цепи незаменимы 
для поднятия и перемещения тяжелых 
крупногабаритных грузов. Они эксплуатируются 
практически в любых условиях, просты  
в использовании и безопасны в работе. 

Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н Ы Е 
Ц Е П И
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Грузоподъемные цепи

12

Ц Е П Ь  Г Р У З О В А Я  И  ТЯ Г О В А Я  Н О Р М А Л Ь Н О Й 
П Р О Ч Н О С Т И  К Л А С С А  3

Код для заказа: ЦГП

1212

Используется в электрических и ручных грузоподъемных механизмах. Является 
универсальной для изготовления грузоподъемных стропов. В зависимости от условий 
предполагаемой эксплуатации изготавливается в двух вариантах: А1 — калиброванная, 
эксплуатируется в качестве тягового органа ручных и электрических грузоподъемных 
механизмов; А2 — некалиброванная, для производства грузоподъемных стропов  
и страховочных изделий.

Назначение

Как заказать?

ЦГП-А2-9×27-3-25 м (925 зв.*)
ЦГП   — цепь грузоподъемная
А2   — некалиброванная цепь

К заказу принимаются ЦГП в штуках, 
например, 2 шт. ЦГП-А2-9×27-3-25 м.

9×27 — типоразмер цепи
3 — класс прочности
25 м — длина цепи

* — количество звеньев указано 
справочно, допускается не указывать

Материал изготовления
Углеродистая сталь без термообработки.

Стандарт

ТУ 3148-018-00165735-2017 
(ТУ 12.0173856.015-88)

Вид приемки цепей: ОТК, РМРС (типоразмер 13×36).

Варианты исполнения

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла от коррозии,   
агрессивных сред и для снижения износа.

КС покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

Нагрузка, кН

Типоразмер 
цепи d×P 

Грузоподъемность, 
т Пробная

Разрушающая, 
не менее

5×18,5 0,3 5,5 11

6×19 0,4 7,7 15,4

7×22 0,5 9,9 19,8

8×23 0,7 14,3 28,6

9×27 0,9 17,6 35,2

10×28 1,1 22 44

11×31 1,3 25,3 50,6

13×36 1,9 36,3 72,6

16×44 2,9 56,1 112,2

18×50 3,5 69,3 138,6

Механические свойства

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р Наружная ширина В Теоретическая масса, кг/м

5 18,5 17 0,5

6 19 21 0,75

7 22 23 1

8 23 27 1,35

9 27 32 1,8

10 28 34 2,25

11 31 36 2,7

13 36 43 3,8

16 44 54 5,8

18 50 60 7,3

Геометрические характеристики

L — длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины цепей для заказа 25 м и 50 м. 
Изготовление отрезками других длин обсуждается дополнительно. 
Исполнение цепей — некалиброванные А2, калиброванные А1.
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Грузоподъемные цепи

14

Ц Е П Ь  Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н А Я  
Н Е К А Л И Б Р О В А Н Н А Я  К Л А С С А  П Р О Ч Н О С Т И  8

Код для заказа: ЦГП-8

14

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,  
легированная.

Варианты исполнения

Стандарт

EN 818-2-2017

ТУ ВКФР 303613.005-2005
Вид приемки цепей: ОТК, РМРС. 

ГОСТ

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р
Внутренняя 
ширина b1, min

Наружная 
ширина b2, max

Теоретическая 
масса, кг/м

6 18 7,8 22,2 0,8

8 24 10,4 29,6 1,4

10 30 13 37 2,2

13 39 16,9 48,1 3,8

16 48 20,8 59,2 5,7

18 54 23,4 66,6 7,3

19 57 24,7 70,3 8,1

20 60 26 74 9

22 66 28,6 81,4 10,9

23 69 29,9 85,4 12

26 78 33,8 96,2 15,2

28 84 36,4 104 17,6

32 96 41,6 118 23

36 108 46,8 133 29

40 120 52 148 36

45 135 58,5 167 45,5

Геометрические характеристики

Нагрузка, кН

Типоразмер цепи d×P Грузоподъемность, т Пробная
Разрушающая,  
не менее

Удлинение при  
разрушении, %, не менее

6×18 1,1 28,3 45,2 20

8×24 2 50,3 80,4 20

10×30 3,15 78,5 126 20

13×39 5,3 133 212 20

16×48 8 201 322 20

18×54 10 254 407 20

19×57 11,2 284 454 20

20×60 12,5 314 503 20

22×66 15 380 608 20

23×69 16 415 665 20

26×78 21,2 531 849 20

28×84 25 616 985 20

32×96 31,5 804 1290 20

36×108 40 1020 1630 20

40×120 50 1260 2010 20

45×135 63 1590 2540 20

L  — длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины цепей для заказа 25 м, 50 м и 100 м.  
Изготовление отрезками других длин обсуждается дополнительно. Исполнение всех цепей — некалиброванные.

Используется для изготовления строп и других изделий для подъема  
и перемещения грузов, включая стропы для офшорной техники. Обладает более 
высокими прочностными характеристиками и меньшим весом, чем цепь 3 класса. 
Может использоваться в арктических условиях в соответствии с требованиями 
Российского морского регистра судоходства (W-40).

Назначение
Механические свойства

Как заказать?

ЦГП-10×30-8-25 м (833 зв.*)
ЦГП   — цепь грузоподъемная

К заказу принимаются ЦГП в штуках, 
например, 2 шт. ЦГП-10×30-8-25 м.

10×30 — типоразмер цепи

8 — класс прочности

25 м — длина цепи

* — количество звеньев указано справочно, 
допускается не указывать

Покрытие

КС

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.
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Грузоподъемные цепи

Ц Е П Ь  Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н А Я  
Н Е К А Л И Б Р О В А Н Н А Я  К Л А С С А  П Р О Ч Н О С Т И  1 0

Код для заказа: ЦГП-10

Как заказать?

ЦГП-10×30-10-50 м (833 зв.*)
ЦГП   — цепь грузоподъемная

К заказу принимаются ЦГП в штуках, 
например, 2 шт. ЦГП-10×30-10-50 м.

10×30 — типоразмер цепи
10 — класс прочности

50 м — длина цепи

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р
Внутренняя 
ширина b1, min

Наружная 
ширина b2, max

Теоретическая 
масса, кг/м

6 18 7,8 22,2 0,8

8 24 10,4 29,6 1,4

10 30 13 37 2,2

13 39 16,9 48,1 3,8

16 48 20,8 59,2 5,7

18 54 23,4 66,6 7,3

19 57 24,7 70,3 8,1

20 60 26 74 9

22 66 28,6 81,4 10,9

23 69 29,9 85,4 12

26 78 33,8 96,2 15,2

28 84 36,4 104 17,6

32 96 41,6 118 23

36 108 46,8 133 29

40 120 52 148 36

45 135 58,5 167 45,5

Геометрические характеристики

Нагрузка, кН

Типоразмер цепи d×P Грузоподъемность, т Пробная
Разрушающая,  
не менее

Удлинение при 
разрушении, %, не менее

6×18 1,5 37 59 20

8×24 2,5 61 98 20

10×30 4 98 157 20

13×39 6,7 164 263 20

16×48 10 245 392 20

18×54 12,5 306 490 20

19×57 14 343 549 20

20×60 16 393 627 20

22×66 19 466 745 20

23×69 20,5 502 804 20

26×78 26,5 649 1039 20

28×84 30,5 747 1196 20

32×96 40,5 992 1588 20

36×108 50 1225 1960 20

40×120 62,5 1531 2450 20

45×135 81 1985 3175 20

L — длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины цепей для заказа 25 м, 50 м и 100 м.  
Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается дополнительно. Исполнение всех цепей — некалиброванные.

Назначение

Эксплуатируется в составе грузовых строп. Имеет более высокие прочностные 
характеристики и меньший вес, чем у цепи 8 класса прочности. 

Механические свойства

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,  
легированная.

Варианты исполнения

Стандарт
НТД предприятия-изготовителя.
Вид приемки цепей: ОТК.

* — количество звеньев указано справочно, 
допускается не указывать

Покрытие

КС

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

16



Ц Е П Н Ы Е 
С Т Р О П Ы

Цепные стропы — это приспособления  
для захвата, удержания и перемещения грузов, 
изготовленные на основе высокопрочной цепи 
с использованием различных комплектующих: 
крюков, захватов, скоб или петель. 



Механические свойстваВ И Д Ы  С Т Р О П О В С Р А В Н Е Н И Е  К Л А С С О В 
П Р О Ч Н О С Т И  С Т Р О П О ВВ зависимости от конструкции стропы могут быть одноветвевые, 

двухветвевые, трехветвевые и четырехветвевые. 

В зависимости от прочностных характеристик стали, 
использованной для производства, стропы могут быть 
3, 5, 8 и 10 класса прочности.

Также востребованы стропы с замкнутыми в кольцо одной 
или двумя ветвями и в виде замкнутого кольца (УСЦ).

Одноветвевые 
стропы 1СЦ

Однопетлевые 
стропы 1СЦвз

Двухветвевые 
стропы 2СЦ

Двухпетлевые 
стропы 2СЦвз

Трехветвевые 
стропы 3СЦ

Универсальные 
стропы УСЦ

Четырехветвевые 
стропы 4СЦ

З А К А З Н А Я  Р А З Р А Б О Т К А

Н А П Р Я Ж Е Н И Я  В  З В Е Н Ь Я Х  Ц Е П И

Существует возможность изготовления стропов специального 
нестандартного исполнения по конструкторской документации, 
разработанной в соответствии с техническим заданием заказчика.

при максимальной грузоподъемности
при разрушающей нагрузке

В паспорте каждого стропа указывается информация  
о грузоподъемности и температуре эксплуатации изделия. 
Значения и зависимости этих характеристик указаны  
на стр. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.

Внимание!

3 5 8 1 0класс 
прочности

класс 
прочности

класс 
прочности

класс 
прочности

МПа87,5

МПа350

МПа125

МПа500

МПа200

МПа800

МПа245

МПа980
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Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃:

    Стропы 3 класса прочности по РД-10-33-93 от -20 до +300

    Стропы 5, 8, 10 класса прочности от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 63

Цепные стропы

22

С Т Р О П  О Д Н О В Е Т В Е В О Й
Код для заказа: 1СЦ

22

Служит для подъема, удержания  
и перемещения компактных грузов, имеющих 
определяемый центр массы и не требующих 
нескольких крепежных точек. Использование 
возможно как с прямым зацеплением груза 
при помощи крюка, так и с удержанием груза 
петлей.

Назначение

Варианты исполнения

Стандарт

РД 10-33-93

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

Как заказать?

1СЦ-1,6-2000;  РД-10-33-93
1СЦ   — одноветвевой строп цепной

К заказу принимаются 1СЦ в штуках, 
например, 2 шт. 1СЦ-1,6-2000; РД-10-33-93.

1,6 — грузоподъемность стропа в тоннах

2000 — длина стропа в мм

3 — класс прочности соответствует 
РД-10-33-93, в обозначении не указывается

L — длина стропа указывается при заказе. Вид концевого захватного элемента стропа
(крюк, скоба или звено типа Ов) оговаривается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 1.

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты 
металла от коррозии, агрессивных сред 
и для снижения износа.

Цвет по НТД в соответствии с категорией 
прочности.

Грузоподъемность стропа (ветви), т / условное обозначение стропа по классам прочности
Калибр  
цепи d, мм 3 5 8 10

4 — — — 0,63 / 10-1СЦ-0,63-L

6 — 0,75 / 5-1СЦ-0,75-L 1,12 / 8-1СЦ-1,12-L 1,5 / 10-1СЦ-1,5-L

8 0,5 / 1СЦ-0,5-L 1,25 / 5-1СЦ-1,25-L 2 / 8-1СЦ-2-L 2,5 / 10-1СЦ-2,5-L

9 0,63 / 1СЦ-0,63-L — — —

10 0,8 / 1СЦ-0,8-L 2 / 5-1СЦ-2,0-L 3,15 / 8-1СЦ-3,15-L 4 / 10-1СЦ-4,0-L

11 0,8 / 1СЦ-0,8-L — — —

13 1,6 / 1СЦ-1,6-L 3,15 / 5-1СЦ-3,15-L 5,3 / 8-1СЦ-5,3-L 6,7 / 10-1СЦ-6,7-L

16 2 / 1СЦ-2,0-L 5 / 5-1СЦ-5,0-L 8 / 8-1СЦ-8,0-L 10 / 10-1СЦ-10,0-L

18 2,5 / 1СЦ-2,5-L 6,3 / 5-1СЦ-6,3-L 10 / 8-1СЦ-10,0-L —

19 — — 11,2 / 8-1СЦ-11,2-L —

20 — 8 / 5-1СЦ-8,0-L 12,5 / 8-1СЦ-12,5-L 16 / 10-1СЦ-16,0-L

22 3,2 / 1СЦ-3,2-L 10 / 5-1СЦ-10,0-L 15 / 8-1СЦ-15,0-L 20 / 10-1СЦ-20,0-L

23 — — 16 / 8-1СЦ-16,0-L —

26 4 / 1СЦ-4,0-L 12,5 / 5-1СЦ-12,5-L 21,2 / 8-1СЦ-21,2-L —

28 5 / 1СЦ-5,0-L 16 / 5-1СЦ-16,0-L 25 / 8-1СЦ-25,0-L 31,5 / 10-1СЦ-31,5-L

32 6,3 / 1СЦ-6,3-L 20 / 5-1СЦ-20,0-L 31,5 / 8-1СЦ-31,5-L —

36 — 25 / 5-1СЦ-25,0-L 40 / 8-1СЦ-40,0-L —

40 — 31,5 / 5-1СЦ-31,5-L 50 / 8-1СЦ-50,0-L —

45 12,5 / 1СЦ-12,5-L 40 / 5-1СЦ-40,0-L 63 / 8-1СЦ-63,0-L —

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

3 100 (от -20 до +300 °С) 75 (от +300 до +500 °С) 50 (от +500 °С) 

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

3 до 8,8 (87,5) до 35,7 (350)

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)

Характеристики
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Цепные стропы

24

С Т Р О П  Д В У Х В Е Т В Е В О Й
Код для заказа: 2СЦ

24 25

Служит для подъема, удержания 
и перемещения компактных грузов, 
имеющих большую длину и изменяемый 
центр массы, из-за чего крепление 
груза в одной точке небезопасно. 
Использование возможно как с прямым 
зацеплением груза при помощи крюка, 
так и с удержанием груза петлей.

Назначение

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

Покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла 
от коррозии, агрессивных сред и для снижения износа.

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией прочности.

Грузоподъемность ветви 
цепной по классам 
прочности, т

Грузоподъемность стропа, т / 
условное обозначение стропа по классам прочности

Калибр  
цепи d, мм 5 8 10 5 8 10

4 — — 0,63 — — 0,9 / 10-2СЦ-0,9-L

6 0,75 1,12 1,5 1,1 / 5-2СЦ-1,1-L 1,6 / 8-2СЦ-1,6-L 2,1 / 10-2СЦ-2,1-L

8 1,25 2 2,5 1,8 / 5-2СЦ-1,8-L 2,8 / 8-2СЦ-2,8-L 3,5 / 10-2СЦ-3,5-L

10 2 3,15 4 2,8 / 5-2СЦ-2,8-L 4,4 / 8-2СЦ-4,4-L 5,6 / 10-2СЦ-5,6-L

13 3,15 5,3 6,7 4,4 / 5-2СЦ-4,4-L 7,4 / 8-2СЦ-7,4-L 9,4 / 10-2СЦ-9,4-L

16 5 8 10 7,0 / 5-2СЦ-7,0-L 11,2 / 8-2СЦ-11,2-L 14,0 / 10-2СЦ-14,0-L

18 6,3 10 — 8,8 / 5-2СЦ-8,8-L 14,0 / 8-2СЦ-14,0-L —

19 — 11,2 — — 15,7 / 8-2СЦ-15,7-L —

20 8 12,5 16 11,2 / 5-2СЦ-11,2-L 17,5 / 8-2СЦ-17,5-L 22,4 / 10-2СЦ-22,4-L

22 10 15 20 14,0 / 5-2СЦ-14,0-L 21,0 / 8-2СЦ-21,0-L 28,0 / 10-2СЦ-28,0-L

23 — 16 — — 22,4 / 8-2СЦ-22,4-L —

26 12,5 21,2 — 17,5 / 5-2СЦ-17,5-L 29,7 / 8-2СЦ-29,7-L —

28 16 25 31,5 22,4 / 5-2СЦ-22,4-L 35,0 / 8-2СЦ-35,0-L 44,1 / 10-2СЦ-44,1-L

32 20 31,5 — 28,0 / 5-2СЦ-28,0-L 44,1 / 8-2СЦ-44,1-L —

36 25 40 — 35,0 / 5-2СЦ-35,0-L 56,0 / 8-2СЦ-56,0-L —

40 31,5 50 — 44,1 / 5-2СЦ-44,1-L 70,0 / 8-2СЦ-70,0-L —

45 40 63 — 56,0 / 5-2СЦ-56,0-L 88,2 / 8-2СЦ-88,2-L —

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности

Как заказать?

2СЦ   — двухветвевой строп цепной

К заказу принимаются 2СЦ в штуках, 
например, 2 шт. 2СЦ-1,6-2000-8.

1,6 — грузоподъемность стропа в тоннах
2000 — длина стропа в мм
8 — класс прочности соответствует 
ТУ 3150-007-00165735-2007, 
ГОСТ Р ЕН 818-4

2СЦ-1,6-2000-8

Характеристики
Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃ от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 88,2

L — длина стропа указывается при заказе. Вид концевого захватного элемента стропа 
(крюк, скоба или звено типа Ов) оговаривается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 1,4.

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации
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Цепные стропы

26

С Т Р О П  Т Р Е Х В Е Т В Е В О Й
Код для заказа: 3СЦ

26 27

Служит для подъема, удержания и перемещения 
специальных грузов конической или треугольной формы 
или крупногабаритных грузов, имеющих смещенный центр 
тяжести, из-за чего нагрузка приходится на две ветви 
стропа, а третья является страховочной. Использование 
возможно как с прямым зацеплением груза при помощи 
крюка, так и с удержанием груза петлей. 

Назначение

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

Покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла 
от коррозии, агрессивных сред и для снижения износа.

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией прочности.

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности
Грузоподъемность ветви 
цепной по классам 
прочности, т

Грузоподъемность стропа, т / 
условное обозначение стропа по классам прочности

Калибр  
цепи d, мм 5 8 10 5 8 10

4 — — 0,63 — — 1,3 / 10-3СЦ-1,3-L

6 0,75 1,12 1,5 1,6 / 5-3СЦ-1,6-L 2,4 / 8-3СЦ-2,4-L 3,2 / 10-3СЦ-3,2-L

8 1,25 2 2,5 2,6 / 5-3СЦ-2,6-L 4,2 / 8-3СЦ-4,2-L 5,3 / 10-3СЦ-5,3-L

10 2 3,15 4 4,2 / 5-3СЦ-4,2-L 6,6 / 8-3СЦ-6,6-L 8,4 / 10-3СЦ-8,4-L

13 3,15 5,3 6,7 6,6 / 5-3СЦ-6,6-L 11,1 / 8-3СЦ-11,1-L 14,1 / 10-3СЦ-14,1-L

16 5 8 10 10,5 / 5-3СЦ-10,5-L 16,8 / 8-3СЦ-16,8-L 21,0 / 10-3СЦ-21,0-L

18 6,3 10 — 13,2 / 5-3СЦ-13,2-L 21,0 / 8-3СЦ-21,0-L —

19 — 11,2 — — 23,5 / 8-3СЦ-23,5-L —

20 8 12,5 16 16,8 / 5-3СЦ-16,8-L 26,3 / 8-3СЦ-26,3-L 33,6 / 10-3СЦ-33,6-L

22 10 15 20 21,0 / 5-3СЦ-21,0-L 31,5 / 8-3СЦ-31,5-L 42,0 / 10-3СЦ-42,0-L

23 — 16 — — 33,6 / 8-3СЦ-33,6-L —

26 12,5 21,2 — 26,3 / 5-3СЦ-26,3-L 44,5 / 8-3СЦ-44,5-L —

28 16 25 31,5 33,6 / 5-3СЦ-33,6-L 52,5 / 8-3СЦ-52,5-L 66,2 / 10-3СЦ-66,2-L

32 20 31,5 — 42,0 / 5-3СЦ-42,0-L 66,2 / 8-3СЦ-66,2-L —

36 25 40 — 52,5 / 5-3СЦ-52,5-L 84,0 / 8-3СЦ-84,0-L —

40 31,5 50 — 66,2 / 5-3СЦ-66,2-L 105,0 / 8-3СЦ-105,0-L —

45 40 63 — 84,0 / 5-3СЦ-84,0-L 132,3 / 8-3СЦ-132,3-L —

Как заказать?

3СЦ   — трехветвевой строп цепной

К заказу принимаются 3СЦ в штуках, 
например, 2 шт. 3СЦ-11,1-3000-8.

11,1 — грузоподъемность стропа в тоннах
3000 — длина стропа в мм
8 — класс прочности соответствует 
ТУ 3150-007-00165735-2007, ГОСТ Р ЕН 818-4

3СЦ-11,1-3000-8

L — длина стропа указывается при заказе. Вид концевого захватного элемента стропа
(крюк, скоба или звено типа Ов) оговаривается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 2,1.

Характеристики
Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃ от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 132,3

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)
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Цепные стропы

28

С Т Р О П  Ч Е Т Ы Р Е Х В Е Т В Е В О Й
Код для заказа: 4СЦ

28 29

Служит для подъема, удержания и перемещения всех 
типов грузов и является универсальным, так как может 
использоваться в качестве трехветвевого стропа. 

Назначение

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты 
металла от коррозии, агрессивных сред 
и для снижения износа.

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией 
прочности.

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности
Грузоподъемность ветви 
цепной по классам 
прочности, т

Грузоподъемность стропа, т / 
условное обозначение стропа по классам прочности

Калибр  
цепи d, мм 5 8 10 5 8 10

4 — — 0,63 — — 1,3 / 10-4СЦ-1,3-L

6 0,75 1,12 1,5 1,6 / 5-4СЦ-1,6-L 2,4 / 8-4СЦ-2,4-L 3,2 / 10-4СЦ-3,2-L

8 1,25 2 2,5 2,6 / 5-4СЦ-2,6-L 4,2 / 8-4СЦ-4,2-L 5,3 / 10-4СЦ-5,3-L

10 2 3,15 4 4,2 / 5-4СЦ-4,2-L 6,6 / 8-4СЦ-6,6-L 8,4 / 10-4СЦ-8,4-L

13 3,15 5,3 6,7 6,6 / 5-4СЦ-6,6-L 11,1 / 8-4СЦ-11,1-L 14,1 / 10-4СЦ-14,1-L

16 5 8 10 10,5 / 5-4СЦ-10,5-L 16,8 / 8-4СЦ-16,8-L 21,0 / 10-4СЦ-21,0-L

18 6,3 10 — 13,2 / 5-4СЦ-13,2-L 21,0 / 8-4СЦ-21,0-L —

19 — 11,2 — — 23,5 / 8-4СЦ-23,5-L —

20 8 12,5 16 16,8 / 5-4СЦ-16,8-L 26,3 / 8-4СЦ-26,3-L 33,6 / 10-4СЦ-33,6-L

22 10 15 20 21,0 / 5-4СЦ-21,0-L 31,5 / 8-4СЦ-31,5-L 42,0 / 10-4СЦ-42,0-L

23 — 16 — — 33,6 / 8-4СЦ-33,6-L —

26 12,5 21,2 — 26,3 / 5-4СЦ-26,3-L 44,5 / 8-4СЦ-44,5-L —

28 16 25 31,5 33,6 / 5-4СЦ-33,6-L 52,5 / 8-4СЦ-52,5-L 66,2 / 10-4СЦ-66,2-L

32 20 31,5 — 42,0 / 5-4СЦ-42,0-L 66,2 / 8-4СЦ-66,2-L —

36 25 40 — 52,5 / 5-4СЦ-52,5-L 84,0 / 8-4СЦ-84,0-L —

40 31,5 50 — 66,2 / 5-4СЦ-66,2-L 105,0 / 8-4СЦ-105,0-L —

45 40 63 — 84,0 / 5-4СЦ-84,0-L 132,3 / 8-4СЦ-132,3-L —

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации

Как заказать?

4СЦ   — четырехветвевой строп цепной

К заказу принимаются 4СЦ в штуках, 
например, 2 шт. 4СЦ-11,1-3000-8.

11,1 — грузоподъемность стропа в тоннах
3000 — длина стропа в мм
8 — класс прочности соответствует 
ТУ 3150-007-00165735-2007, ГОСТ Р ЕН 818-4

4СЦ-11,1-3000-8

L — длина стропа указывается при заказе. Вид концевого захватного элемента стропа
(крюк, скоба или звено типа Ов) оговаривается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 2,1.

Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃ от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 132,3

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)

Характеристики
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Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃:

    Стропы 3 класса прочности по РД-10-33-93 от -20 до +300

    Стропы 5, 8, 10 класса прочности от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 126

Цепные стропы

30

С Т Р О П  У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й
Код для заказа: УСЦ

30 31

Используется для зацепления и перемещения 
крупногабаритных грузов или грузов, 
имеющих высокую температуру. 

Назначение

Покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла 
от коррозии, агрессивных сред и для снижения износа.

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией прочности.

Варианты исполнения

Стандарт

РД 10-33-93

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

Как заказать?

УСЦ-6,3-5000;  РД-10-33-93
УСЦ   — универсальный строп цепной

К заказу принимаются УСЦ в штуках,  
например, 5 шт. УСЦ-6,3-5000; РД-10-33-93.

6,3 — грузоподъемность стропа в тоннах
5000 — длина стропа в мм
3 — класс прочности соответствует  
РД-10-33-93, в обозначении не указывается

Грузоподъемность ветви 
цепной по классам 
прочности, т

Грузоподъемность стропа, т / 
условное обозначение стропа по классам прочности

Калибр  
цепи d, 
мм 3 5 8 10 3 5 8 10

4 0,63 —  — —  1,3 / 10-УСЦ-1,3-L

6 0,75 1,12 1,5 — 1,5 / 5-УСЦ-1,5-L 2,2 / 8-УСЦ-2,2-L  3 / 10-УСЦ-3-L

8 0,5 1,25 2 2,5 1 / УСЦ-1-L 2,5 / 5-УСЦ-2,5-L 4 / 8-УСЦ-4-L 5 / 10-УСЦ-5-L

9 0,63 1,3 / УСЦ-1,3-L  —  — —

10 0,8 2 3,15 4 1,6 / УСЦ-1,6-L 4 / 5-УСЦ-4-L 6,3 / 8-УСЦ-6,3-L 8 / 10-УСЦ-8-L

13 1,6 3,15 5,3 6,7 3,2 / УСЦ-3,2-L 6,3 / 5-УСЦ-6,3-L 10,6 / 8-УСЦ-10,6-L 13,4 / 10-УСЦ-13,4-L

16 2 5 8 10 4 / УСЦ-4-L 10 / 5-УСЦ-10-L 16 / 8-УСЦ-16-L 20 / 10-УСЦ-20-L

18 2,5 6,3 10 5 / УСЦ-5-L 12,6 / 5-УСЦ-12,6-L  20 / 8-УСЦ-20-L —

19 11,2  — —  22,4 / 8-УСЦ-22,4-L  —

20 8 12,5 16 — 16 / 5-УСЦ-16-L 25 / 8-УСЦ-25-L  32 / 10-УСЦ-32-L

22 3,2 10 15 20 6,4 / УСЦ-6,4-L 20 / 5-УСЦ-20-L 30 / 8-УСЦ-30-L 40 / 10-УСЦ-40-L

23 16  — —  32 / 8-УСЦ-32-L  —

26 4 12,5 21,2 8 / УСЦ-8-L 25 / 5-УСЦ-25-L  42,4 / 8-УСЦ-42,4-L —

28 5 16 25 31,5 10 / УСЦ-10-L 32 / 5-УСЦ-32-L 50 / 8-УСЦ-50-L 63 / 10-УСЦ-63-L

32 6,3 20 31,5 12,6 / УСЦ-12,6-L 40 / 5-УСЦ-40-L  63 / 8-УСЦ-63-L —

36 25 40 — 50 / 5-УСЦ-50-L  80 / 8-УСЦ-80-L  —

40 31,5 50 — 63 / 5-УСЦ-63-L  100 / 8-УСЦ-100-L  —

45 12,5 40 63 25 / УСЦ-25-L 80 / 5-УСЦ-80-L  126 / 8-УСЦ-126-L —

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности

Характеристики

L — длина стропа указывается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 2.

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

3 100 (от -20 до +300 °С) 75 (от +300 до +500 °С) 50 (от +500 °С) 

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

3 до 8,8 (87,5) до 35,7 (350)

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)
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Цепные стропы

32

С Т Р О П  
О Д Н О П Е ТЛ Е В О Й

Код для заказа: 1СЦвз

Используется для зацепления и перемещения 
крупногабаритных грузов или грузов, имеющих 
высокую температуру. 

Назначение

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты 
металла от коррозии, агрессивных сред 
и для снижения износа.

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией 
прочности.

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

Как заказать?

1СЦвз-1,6-3000-8
1СЦвз   — однопетлевой строп цепной

К заказу принимаются 1СЦвз в штуках, 
например, 1 шт. 1СЦвз-1,6-3000-8.

1,6 — грузоподъемность стропа в тоннах
3000 — длина стропа в мм
8 — класс прочности соответствует  
ТУ 3150-007-00165735-2007, ГОСТ Р ЕН 818-4

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности
Грузоподъемность ветви 
цепной по классам 
прочности, т

Грузоподъемность стропа, т / 
условное обозначение стропа по классам прочности

Калибр  
цепи d, мм 5 8 10 5 8 10

4 — — 0,63 — — 0,9 / 10-1СЦвз-0,9-L

6 0,75 1,12 1,5 1,1 / 5-1СЦвз-1,1-L 1,6 / 8-1СЦвз-1,6-L 2,1 / 10-1СЦвз-2,1-L

8 1,25 2 2,5 1,8 / 5-1СЦвз-1,8-L 2,8 / 8-1СЦвз-2,8-L 3,5 / 10-1СЦвз-3,5-L

10 2 3,15 4 2,8 / 5-1СЦвз-2,8-L 4,4 / 8-1СЦвз-4,4-L 5,6 / 10-1СЦвз-5,6-L

13 3,15 5,3 6,7 4,4 / 5-1СЦвз-4,4-L 7,4 / 8-1СЦвз-7,4-L 9,4 / 10-1СЦвз-9,4-L

16 5 8 10 7,0 / 5-1СЦвз-7,0-L 11,2 / 8-1СЦвз-11,2-L 14,0 / 10-1СЦвз-14,0-L

18 6,3 10 — 8,8 / 5-1СЦвз-8,8-L 14,0 / 8-1СЦвз-14,0-L —

19 — 11,2 — — 15,7 / 8-1СЦвз-15,7-L —

20 8 12,5 16 11,2 / 5-1СЦвз-11,2-L 17,5 / 8-1СЦвз-17,5-L 22,4 / 10-1СЦвз-22,4-L

22 10 15 20 14,0 / 5-1СЦвз-14,0-L 21,0 / 8-1СЦвз-21,0-L 28,0 / 10-1СЦвз-28,0-L

23 — 16 — — 22,4 / 8-1СЦвз-22,4-L —

26 12,5 21,2 31,5 17,5 / 5-1СЦвз-17,5-L 29,7 / 8-1СЦвз-29,7-L —

28 16 25 — 22,4 / 5-1СЦвз-22,4-L 35,0 / 8-1СЦвз-35,0-L 44,1 / 10-1СЦвз-44,1-L

32 20 31,5 — 28,0 / 5-1СЦвз-28,0-L 44,1 / 8-1СЦвз-44,1-L —

36 25 40 — 35,0 / 5-1СЦвз-35,0-L 56,0 / 8-1СЦвз-56,0-L —

40 31,5 50 — 44,1 / 5-1СЦвз-44,1-L 70,0 / 8-1СЦвз-70,0-L —

45 40 63 — 56,0 / 5-1СЦвз-56,0-L 88,2 / 8-1СЦвз-88,2-L —

Характеристики

Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃ от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 88,2

L — длина стропа указывается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 1,4.

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)
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Как заказать?

2СЦвз-11,1-3000-8
2СЦвз   — двухпетлевой строп цепной

К заказу принимаются 2СЦвз в штуках, 
например, 1 шт. 2СЦвз-11,1-3000-8.

11,1 — грузоподъемность стропа в тоннах
3000 — длина стропа в мм
8 — класс прочности соответствует  
ТУ 3150-007-00165735-2007, ГОСТ Р ЕН 818-4

Зависимость грузоподъемности от калибра цепи и класса прочности

Используется для зацепления и перемещения 
крупногабаритных грузов или грузов, имеющих 
высокую температуру. 

Назначение

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты 
металла от коррозии, агрессивных сред 
и для снижения износа.

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией 
прочности.

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ 3150-007-00165735-2007

НТД завода-изготовителя.
Вид приемки: ОТК, РМРС.

Р ЕН 818-4ГОСТ

Грузоподъемность ветви 
цепной по классам 
прочности, т

Грузоподъемность стропа, т / 
условное обозначение стропа по классам прочности

Калибр  
цепи d, мм 5 8 10 5 8 10

4 — — 0,63 — — 1,3 / 10-2СЦвз-1,3-L

6 0,75 1,12 1,5 1,6 / 5-2СЦвз-1,6-L 2,4 / 8-2СЦвз-2,4-L 3,2 / 10-2СЦвз-3,2-L

8 1,25 2 2,5 2,6 / 5-2СЦвз-2,6-L 4,2 / 8-2СЦвз-2,4-L 5,3 / 10-2СЦвз-5,3-L

10 2 3,15 4 4,2 / 5-2СЦвз-4,2-L 6,6 / 8-2СЦвз-6,6-L 8,4 / 10-2СЦвз-8,4-L

13 3,15 5,3 6,7 6,6 / 5-2СЦвз-6,6-L 11,1 / 8-2СЦвз-11,1-L 14,1 / 10-2СЦвз-14,1-L

16 5 8 10 10,5 / 5-2СЦвз-10,5-L 16,8 / 8-2СЦвз-16,8-L 21,0 / 10-2СЦвз-21,0-L

18 6,3 10 — 13,2 / 5-2СЦвз-13,2-L 21,0 / 8-2СЦвз-21,0-L —

19 — 11,2 — — 23,5 / 8-2СЦвз-23,5-L —

20 8 12,5 16 16,8 / 5-2СЦвз-16,8-L 26,3 / 8-2СЦвз-26,3-L 33,6 / 10-2СЦвз-33,6-L

22 10 15 20 21,0 / 5-2СЦвз-21,0-L 31,5 / 8-2СЦвз-31,5-L 42,0 / 10-2СЦвз-42,0-L

23 — 16 — — 33,6 / 8-2СЦвз-33,6-L —

26 12,5 21,2 — 26,3 / 5-2СЦвз-26,3-L 44,5 / 8-2СЦвз-44,5-L —

28 16 25 31,5 33,6 / 5-2СЦвз-33,6-L 52,5 / 8-2СЦвз-52,5-L 66,2 / 10-2СЦвз-66,2-L

32 20 31,5 — 42,0 / 5-2СЦвз-42,0-L 66,2 / 8-2СЦвз-66,2-L —

36 25 40 — 52,5 / 5-2СЦвз-52,5-L 84,0 / 8-2СЦвз-84,0-L —

40 31,5 50 — 66,2 / 5-2СЦвз-66,2-L 105,0 / 8-2СЦвз-105,0-L —

45 40 63 — 84,0 / 5-2СЦвз-84,0-L 132,3 / 8-2СЦвз-132,3-L —

Характеристики

Коэффициент запаса прочности 4
Температурный режим для использования 
100% грузоподъемности стропа, ℃ от -40 до +200

Максимальная масса перемещаемого груза, т 132,3

Цепные стропы

С Т Р О П  
Д В У Х П Е ТЛ Е В О Й
Код для заказа: 2СЦвз

L — длина стропа указывается при заказе.

Коэффициент для определения грузоподъемности стропа: 2,1.

Класс Грузоподъемность в % от указанной на бирке стропа при следующих температурах

5 100 (от -40 до +200 °С) 75 (от +200 до +300 °С) 50 (от +300 до +400 °С) 

8 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 75 (от +300 до +400 °С)

10 100 (от -40 до +200 °С) 90 (от +200 до +300 °С) 60 (от +300 до +400 °С)

Зависимость грузоподъемности от температуры эксплуатации

Классификация стропов в зависимости 
от прочностных свойств материала

Класс 
прочности 
цепи стропа 
цепного

Напряжения в звеньях цепи, кгс/мм2 (МПа)

при максимальной 
грузоподъемности

при разрушающей 
нагрузке

5 до 12,75 (125) до 51,0 (500)

8 до 20,5 (200) до 82 (800)

10 от 25 (245) от 100 (980)
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36

С Т Р О П  Д Л Я  О Ф Ш О Р Н Ы Х  
К О Н Т Е Й Н Е Р О В 

Код для заказа: 8-4СЦ+1СЦ

Механические свойства

Ч Е Т Ы Р Е Х В Е Т В Е В О Й  С Т Р О П 
С  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы М  С Т Р О П О М

Ч Е Т Ы Р Е Х В Е Т В Е В О Й  
С Т Р О П

Служит для подъема и перемещения  
грузовых контейнеров, в том числе 
на морских офшорных судах и платформах, 
эксплуатируемых в арктических условиях. 
Могут изготавливаться двухветвевые стропы 
(работают парами), четырехветвевые стропы 
и четырехветвевые стропы с центральным 
стропом. 

Назначение

К заказу принимаются 8-4СЦ (2СЦ+2СЦ) в штуках, 
например, 2 шт. 8-4СЦ (2СЦ+2СЦ)-8,83-2000 —  
это 2 комплекта, состоящие из парных двухветвевых 
стропов, работающих как один четырехветвевой.

Как заказать?

8-4СЦ-8,83-2000 

8-4СЦ (2СЦ+2СЦ)-8,83-2000 

4СЦ (2СЦ+2СЦ)   — двухветвевые стропы цепные, 
работающие в паре

4СЦ   — четырехветвевой строп цепной

8,83 — требуемая предельная рабочая нагрузка 
для двух офшорных стропов, работающих в паре, 
т, не менее 

8,83 — требуемая предельная рабочая  
нагрузка офшорного стропа, т, не менее 

2000 — длина стропа в мм, определяется по схеме 
крепления офшорного стропа на контейнере

2000 — длина стропа в мм, определяется по схеме 
крепления офшорного стропа на контейнере

8 — класс прочности соответствует ГОСТ Р ЕН 818-4

8 — класс прочности соответствует ГОСТ Р ЕН 818-4

Масса брутто офшорного 
контейнера, кг, не более

Требуемая предельная рабочая 
нагрузка стропа, т, не менее

500 7
1000 7
1500 7
2000 7
2500 7,2
3000 7,8
3500 8,41
4000 8,83
4500 9,3
5000 9,8
5500 10,3
6000 10,6
6500 11,26
7000 11,9
7500 12,5
8000 13,07
8500 13,6
9000 14,1
9500 14,57
10000 15,01
10500 15,53
11000 16,02
11500 16,5
12000 16,95
12500 17,38
13000 17,79
13500 18,18
14000 18,54
14500 18,88
15000 19,2
15500 19,64
16000 20,06
16500 20,47
17000 20,86
17500 21,24
18000 21,61
18500 21,97
19000 22,31
19500 22,64
20000 22,96
20500 23,44
21000 23,92
21500 24,39
22000 24,86
22500 25,33
23000 25,79
23500 26,25
24000 26,7
24500 27,15
25000 27,59

Характеристики
Коэффициент запаса прочности 4

Температурный режим, ℃ от -40 до +200

Максимальная масса брутто 
офшорного контейнера, т 25

Код для заказа 8-4СЦ 
или 8-4СЦ (2СЦ+2СЦ)

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией 
прочности.

Варианты исполнения

Стандарт
Часть VII, раздел 9 «Правил изготовления 
контейнеров».
Вид приемки: РМРС. 
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38

З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Р А З Ъ Е М Н О Е

Код для заказа: 8-ЗС

Звено соединительное используется в конструкции стропа для соединения его комплектующих 
в готовое изделие. Использование соединительных звеньев позволяет быстро произвести 
сборку стропа. Звенья используются для стропов модульной и комбинированной конструкции. 
Звено соединительное подбирают по диаметру применяемой цепи 8 класса прочности.

Назначение

Материал изготовления
Высоколегированная сталь  
с термической обработкой.

Класс прочности

Запас прочности

8

4

Стандарт

ТУ 3150-009-00165735-2007
Вид приемки: ОТК.

Варианты исполнения

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие
Цвет по НТД в соответствии с категорией прочности.

Как заказать?

8-ЗС-8,0
8   — класс прочности соответствует 
ТУ 3150-009-00165735-2007 

ЗС   — звено соединительное

8,0   — грузоподъемность звена 
соединительного в тоннах

К заказу принимаются 8-ЗС в штуках, 
например, 2 шт. 8-ЗС-8,0.

Размеры, мм

Диаметр 
цепи 8 класса 
прочности A B C H L Грузоподъемность, т

Теоретическая 
масса, кг

6 14 18 42 8 45 1,12 0,08

7/8 19 22 54 12 55 2 0,15

10 25 26 68 13 68 3,15 0,3

13 27 32 79 17 85 5,3 0,7

16 35 40 97 21 106 8 1,1

20 41 46 118 22 122 12,5 1,95

22 46 55 134 26 140 15 3,2

26 59 58 162 29 152 21,2 4,5

32 68 68 198 36 176 31,5 7,2

Геометрические характеристики

Использование соединительного 
звена в стропе



Ц Е П И  О Б Щ Е Г О 
Н А З Н АЧ Е Н И Я

Наша продукция широко применяется  
в различных отраслях экономики:  
в металлургии, строительной индустрии, 
в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, на предприятиях 
химической и нефтедобывающей 
промышленности, в машиностроении  
и на автозаводах.



Цепи общего назначения

42 43

Ц Е П Ь  Н О Р М А Л Ь Н О Й  П Р О Ч Н О С Т И  
К О Р О Т К О З В Е Н Н А Я  К Л А С С А  2 , 5

Код для заказа: Ц-2,5-1

Применяется для подъема и перемещения грузов,  
а также для изготовления устройств их крепления.

Назначение

Материал изготовления
Углеродистая сталь  
без термообработки.

Стандарт

ТУ ВКФР.303613.005-2005
Вид приемки цепей: ОТК.

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенные, естественного черного цвета

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла 
от коррозии, агрессивных сред и для снижения износа.

КС покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

Размеры, мм

Шаг Р
Наружная 
ширина B

Теор. масса, 
кг/м

33 37 2,67
38 43 3,44
42 47 4,32
48 54 5,64
50 58 6,75
57 64 7,95
66 75 11,3
78 88 15,7
84 96 18
96 109 23,2
102 116 26,3
114 129 32,5

Геометрические характеристики 
и механические свойства

Нагрука, кН

Калибр 
d, мм Пробная 

Разрушающая,  
не менее

11 23 46
12,5 29 58
14 37 74
16 48 96
17,5 58 116
19 68 136
22 92 183
26 128 255
28 148 296
32 193 386
34 219 437
38 272 544

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 50 м и 100 м. 
Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается дополнительно.

Как заказать?

Ц-2,5-1-19×57-50 м (877 зв.*)

2,5   — класс прочности

Ц   — цепь

К заказу принимаются Ц-2,5-1 в штуках, 
например, 2 шт. Ц-2,5-1-19×57-50 м.

1 — тип цепи: короткозвенная

19×57 — типоразмер цепи

*— количество звеньев указано 
справочно, допускается не указывать

50 м — длина цепи

Ц Е П Ь  Н О Р М А Л Ь Н О Й  П Р О Ч Н О С Т И 
Д Л И Н Н О З В Е Н Н А Я  К Л А С С А  2

Код для заказа: Ц-2-2

Применяется для подъема и перемещения грузов, а также для изготовления 
страховочных устройств. За счет длинного шага цепь обладает меньшим весом.

Назначение

Материал изготовления
Углеродистая сталь  
без термообработки.

Стандарт

ТУ ВКФР.303613.005-2005
Вид приемки цепей: ОТК.

Варианты исполнения

Покрытие

НО неокрашенные, естественного черного цвета

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла 
от коррозии, агрессивных сред и для снижения износа.

КС покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

Размеры, мм

Шаг Р
Наружная  
ширина B

Теор. масса, 
кг/м

19 19 0,5
27 22 0,7
30 26 1
34 30 1,3
38 32 1,6
42 42 2,5
77 48 3,3
88 54 4,6
96 58 4,4
102 64 6,4
116 77 8,6
136 77 8,3

Геометрические характеристики 
и механические свойства

Нагрузка, кН

Калибр 
d, мм Пробная 

Разрушающая,  
не менее

5 3 6
6 5 10
7 8 16
8 12 24
9 15 31
11 23 46
14 35 70
16 50 100
16 51 102
19 68 136
22 92 183
22 92 183

Как заказать?

2   — класс прочности
Ц   — цепь

К заказу принимаются Ц-2-2 в штуках, 
например, 2 шт. Ц-2-2-11×42-25 м.

2 — тип цепи: длиннозвенная
11×42 — типоразмер цепи

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 50 м и 100 м. 
Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается дополнительно.

25 м — длина цепи

Ц-2-2-11×42-25 м (595 зв.*)

*— количество звеньев указано 
справочно, допускается не указывать



Цепи общего назначения

44 45

Ц Е П Ь  Б Е З  Р А С П О Р О К  Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я 
О Т Б О Й Н Ы Х  У С Т Р О Й С Т В  П Р И Ч А Л Ь Н Ы Х 
С О О Р У Ж Е Н И Й

Код для заказа: ЦПСБ

Служит для комплектации объектов морского строительства, в том числе 
отбойных устройств портовых причалов и терминалов.

Назначение

Материал изготовления

Стандарт

ТУ 3148-004-00165735-2007

1 углеродистая сталь

2 легированная сталь

ТУ 25.93.17-014-00165735-2018
Вид приемки цепей: ОТК, РМРС, РКО.

Варианты исполнения

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла 
от коррозии, агрессивных сред и для снижения износа.

ОКР окрашивание битумным лаком БТ-577
Покрытие носит характер временной защиты при  
транспортировании и хранении.

Категория 
цепи

Временное  
сопротивление  
при разрыве, МПа, 
не менее

Относительное 
удлинение  
при разрыве, %, 
не менее

Работа удара KV, 
Дж, не менее

Температура 
испытаний  
на ударный изгиб, °С

1 300—490 25 — —

2 490—690 22 47 0

Механические свойства

Шаг 3d Шаг 3,5d Шаг 4d Шаг 5d

Калибр 
d, мм

Шаг 
Р, мм

Наружная 
ширина 
W, мм

Теор.
масса, 
кг/м

Шаг Р, 
мм

Наружная 
ширина 
W, мм

Теор.
масса, 
кг/м

Шаг Р, 
мм

Наружная 
ширина 
W, мм

Теор.
масса, 
кг/м

Шаг Р, 
мм

Наружная 
ширина 
W, мм

Теор.
масса, 
кг/м

14 42 47 4,3 49 47 4,1 56 47 3,8 70 47 3,6

16 48 54 5,6 56 54 5,4 64 54 5,0 80 54 4,6

17,5 51 58 6,8 61 58 6,2 70 58 6,0 88 58 5,6

18 54 62 7,2 63 62 6,7 72 62 6,4 90 62 5,9

19 57 64 7,8 66 64 7,4 76 64 7,1 95 64 6,5

20 60 68 8,8 70 68 8,3 80 68 7,9 100 68 7,3

20,5 60 68 9,2 72 68 8,6 82 68 8,2 100 68 7,6

22 66 75 10,6 77 75 10,0 88 75 9,5 110 75 8,8

24 72 81 12,5 84 81 11,9 96 81 11,3 120 81 10,4

25 75 85 13,7 88 85 12,8 100 85 12,3 125 85 11,4

26 78 88 14,5 91 88 14,0 104 88 13,3 130 88 12,3

28 84 96 17,0 98 96 16,2 112 96 15,4 140 96 14,3

30 90 102 19,3 105 102 18,6 120 102 17,7 150 102 16,3

32 96 109 22,0 112 109 21,2 128 109 20,2 160 109 18,6

35 105 119 27,0 123 119 25,3 140 119 24,1 175 119 22,3

36 108 122 27,5 126 122 26,7 144 122 25,4 175 122 23,8

38 114 129 30,7 133 129 29,8 152 129 28,4 190 129 26,2

Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее

Категория 1 Категория 2

Калибр d, мм Пробная Разрушающая Пробная Разрушающая

14 58 83 83 116

16 48 96 67 134

17,5 58 116 80 160

18/19 68 136 94 188

20/20,5 78 156 110 220

22 92 183 126 252

24/25 107 214 150 300

26 128 255 176 352

28 148 296 204 408

30 167 334 234 468

32 193 386 266 532

34 219 437 301 602

35/36 240 480 337 674

38 272 544 376 752

L — длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 50 м и 100 м. 
Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается дополнительно.

Геометрические характеристики

Прочностные характеристики

Как заказать?

ЦПСБ-14×42-1-25 м (595 зв.*)

14×42   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦПСБ в штуках, 
например, 2 шт. ЦПСБ-14×42-1-25 м.

* — количество звеньев указано 
справочно, допускается не указывать

ЦПСБ — цепь без распорок 
для причальных сооружений

1 — категория прочности

25 м — длина цепи



Цепи общего назначения

46 47

Ц Е П Ь  П О В Ы Ш Е Н Н О Й  Т В Е РД О С Т И 
Д Л Я  Р Ы Б О Л О В Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Код для заказа: ЦПТ

Применяется в качестве комплектующих изделий для неводов в рыболовной 
отрасли, а также в механизмах, подверженных абразивному износу. Твердость 
поверхности составляет не менее 380 НВ.

Назначение

Материал изготовления
Легированная сталь  
с последующей ТО и ХТО.

Стандарт

Варианты исполнения

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие

ТУ 3148-025-00165735-2007
Вид приемки цепей: ОТК.

Как заказать?

ЦПТ-10×28-8-50 м (1785 зв*)

8   — класс прочности

10×28   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦПТ в штуках, 
например, 20 шт. ЦПТ-10×28-8-50 м.

ЦПТ — цепь повышенной твердости

50 м — длина цепи

Нагрузка, кН

Калибр d, мм Пробная Разрушающая

10 32 50

11 40 63

11 40 63

12 40 63

14 76 107

14 76 107

16 80 125

16 80 125

18 100 160

18 100 160

19 123 175

19 123 175

19,5 123 175

20 125 200

22 140 237

23 160 250

23 194 278

24 200 300

26 200 320

26 257 368

30 314 495

30 314 495

34 403 636

34 403 636

36 452 713

36 452 713

38 504 794

38 504 794

42 615 970

42 615 970

48 790 1260

52 930 1450

Размеры, мм

Шаг Р
Внутренняя 
ширина b, min

Теор. масса, 
кг/м

28 12 2,3

31 13,2 2,7

33 13,2 2,5

34 14,4 3,1

42 19 4,32

50 17 4

45 19,2 5,8

56 22 5,2

50 21,6 7,4

64 21 6,7

64 22 7,6

64,5 22 7,6

64 22 7,6

56 24 9,5

86 26 9,5

64 27,6 12,5

86 26 10,4

86 28 11,6

73 31,2 15,5

92 30 13,7

84 36 20

120 36 17,5

126 38 22,7

136 39 22,5

101 43,2 29

126 47 26,5

137 42 29

144 44 28,5

137 48 36,9

152 46 35,3

152 52 48

171 62 56

Геометрические характеристики и механические свойства

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 50 м и 100 м. 
Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается дополнительно.

* — количество звеньев указано справочно, 
допускается не указывать



Цепи общего назначения

48 49

Ц Е П Ь  Т Р А Л О В А Я  Д Л Я  Р Ы Б О Л О В Н О Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Код для заказа: ЦТ

Применяется для изготовления рыболовецких  
тралов и других средств лова морских биоресурсов.

Назначение

Материал изготовления
Легированная сталь  
с последующей ТО.

Стандарт

Варианты исполнения

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Покрытие

ОКР лакокрасочное покрытие

НТД предприятия-изготовителя.
Вид приемки цепей: ОТК.

Как заказать?

ЦТ-16×80-8-25 м (313 зв.*)
ЦТ   — цепь траловая

8   — класс прочности

К заказу принимаются ЦТ в штуках, например, 
100 шт. ЦТ-16×80-8-25 м.

16×80 — типоразмер цепи

25 м — длина цепи

Механические свойства
Нагрузка, кН

Типоразмер  
d×P, мм Пробная Разрушающая

16×80 157 275

16×100 160 320
19×75 245 380

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р
Внутренняя 
ширина b, min

Теор. масса, 
кг/м

16 80 22,4 4,7
16 100 28,8 4,45
19 75 25 7,21

Геометрические характеристики

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 
25 м, 50 м и 100 м. Изготовление цепей отрезками других 
длин обсуждается дополнительно.

Ц Е П Ь  Д Л Я  А В И А Ц И О Н Н О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Код для заказа: ЦС-9×28

Цепь для авиационной промышленности 
используется как цепь швартовочная  
для крепления грузов на борту авиатехники.

Назначение

Покрытие

Материал изготовления
Легированная сталь  
с последующей ТО.

Варианты исполнения

Стандарт

Вид приемки цепей: ОТК.

1 12674-77ОСТ

1 00837-77ОСТ

Размеры

Калибр d, мм Шаг Р, мм
Внутренняя 
ширина b1, мм, min L, м, max

Масса отрезка 
цепи, кг

Условное  
обозначение

9 28 10 3,5 5,95 ЦС 9×28-1-ОСТ 1 12674-77
9 28 10 5 8,5 ЦС 9×28-2-ОСТ 1 12674-77
9 28 10 2,6 4,38 ЦС 9×28-3-ОСТ 1 12674-77
9 28 10 5,6 9,52 ЦС 9×28-4-ОСТ 1 12674-77
9 28 10 1,82 3,1 ЦС 9×28-5-ОСТ 1 12674-77
9 28 10 3,024 5,14 ЦС 9×28-6-ОСТ 1 12674-77

Геометрические характеристики

Механические свойства

Как заказать?

ЦС-9×28-1-ОСТ 1  12674-77 1   — условное обозначение длины

К заказу принимаются ЦС-9×28 в штуках, например, 100 шт. ЦС-9×28-1-ОСТ 1 12674-77.

ОСТ 1 12674-77 — НТД

Пробная нагрузка, кН 88,2

Разрушающая нагрузка, кН 98

9×28 — типоразмер цепиЦС — цепь специального назначения

КС покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

* — количество звеньев указано справочно, 
допускается не указывать



Цепи общего назначения
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Ц Е П Ь  Д Л Я  К О Н В Е Й Е Р О В 
И  Т Р А Н С П О Р Т Е Р О В

Код для заказа: ЦКиТ

Цепь для конвейеров и транспортеров эксплуатируется в транспортерах и конвейерах всех типов, работающих  
в абразивных и агрессивных средах. Цепь изготавливается из специальной легированной стали с последующей 
термической обработкой, что придает высокую стойкость к истиранию и воздействию агрессивных сред.

Назначение

Материал изготовления
Легированная сталь с последующей ТО, ХТО.

Стандарт

ТУ 3148-004-00165735-2007

ТУ 3148-003-00165735-2007

Вид приемки цепей: ОТК.

Варианты исполнения

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Покрытие

КС покрытие консервационной смазкой

Как заказать?

ЦКиТ-8-14×80-50 м (625 зв.*)
8   — класс прочности
ЦКиТ   — цепь для конвейеров и транспортеров

К заказу принимаются ЦКиТ в штуках, 
например, 13 шт. ЦКиТ-8-14×80-50 м.

14×80 — типоразмер цепи
50 м — длина цепи

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р Внутр. ширина b, min Теор. масса, кг/м

14 80 17 3,4
16 80 22,4 4,7

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 40 м  
и 50 м. Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается 
дополнительно.

Геометрические характеристики
Класс прочности 8

Класс прочности 5

Размеры, мм
Калибр d Шаг P Внутр. ширина b, min Теор. масса, кг/м

19 102 25 6,4

Ц Е П Ь  Д Л Я  И З Г О Т О В Л Е Н И Я  М Н О Г О О Б О Р О Т Н Ы Х 
С И С Т Е М  К Р Е П Л Е Н И Я  К Л А С С А  П Р О Ч Н О С Т И  8
Код для заказа: Ц-8

Используется в многооборотных системах крепления крупногабаритных грузов  
для перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Назначение

Материал изготовления
Легированная сталь  
с последующей ТО.

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ ВКФР.303613.005-2005
Вид приемки цепей: ОТК.

Покрытие

КС

Механические свойства
Размеры, мм Нагрузка, кН

Калибр d Шаг Р
Внутренняя 
ширина b1

Наружная 
ширина b2 Пробная Разрушающая

Теор. масса, 
кг/м

10 34 13,5 36 80 125 2,1

13 39 17,5 46,8 125 200 3,8

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 50 м и 100 м. 
Изготовление цепей отрезками других длин обсуждается дополнительно.

Как заказать?

Ц-8-10×34-25 м (735 зв.*) 10×34   — типоразмер цепи
8   — класс прочностиЦ   — цепь

К заказу принимаются Ц-8 в штуках, например, 100 шт. Ц-8-10×34-25 м.

25 м — длина цепи

Нагрузка, кН
Калибр d, мм Пробная Разрушающая

14 117 196

16 157 275

Нагрузка, кН
Калибр d, мм Пробная Разрушающая

19 179 358

Класс прочности 8

Класс прочности 5

Механические свойства

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

* — количество звеньев указано справочно, 
допускается не указывать * — количество звеньев указано справочно, допускается не указывать



Цепи общего назначения
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ЦЕПЬ  ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ НЕКАЛИБРОВАННАЯ 
КЛАССА  КАЧЕСТВА  3  (D IN  763)

Код для заказа: Ц-DIN 763

Цепь общего назначения широко применяется 
для изготовления систем крепления, 
ограждений, защитных устройств, растяжек и 
прочих приспособлений негрузового назначения. 
При соблюдении условий эксплуатации цепь 
отличается надежностью и долговечностью.

Назначение

Материал изготовления
Углеродистая сталь.

Варианты исполнения

Стандарт

763
Вид приемки цепей: ОТК.

DIN

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла от коррозии, 
агрессивных сред и для снижения износа.

КС покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

Как заказать?

Ц-DIN 763-10×65-25 м (385 зв.*)

10×65   — типоразмер цепи

К заказу принимаются Ц-DIN 763 в штуках, 
например, 5 шт. Ц-DIN 763-10×65-25 м.

25 м — длина цепи

Ц-DIN 763 — цепь по нормативному 
документу DIN-763

Механические свойства

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р
Внутренняя 
ширина b1

Наружная 
ширина b2

Теор. масса, 
кг/м

10 65 18 42 1,75

13 82 23,4 54,6 2,95

16 100 28,8 67,2 4,45

Р А С ТЯ Ж К А  Ц Е П Н А Я  В Ы С О К О П Р О Ч Н А Я 
Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я  Г Р У З О В
Код для заказа: РЦ

Растяжка цепная служит для надежного 
крепления грузов. Максимальная длина 
развернутой растяжки — 6,829 м, масса — 54 кг.  
По согласованию с заказчиком возможно 
изготовление конечных элементов растяжки 
других конструкций с учетом конструкции точек 
крепления.

Назначение

Покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
Покрытие предназначено для защиты металла от коррозии, 
агрессивных сред и для снижения износа.

КС покрытие консервационной смазкой
Для защиты цепей от коррозии при транспортировании 
и хранении сроком до 3 месяцев.

Материал изготовления
Легированная сталь  
с последующей ТО.

Варианты исполнения

Стандарт
НТД предприятия-изготовителя.
Вид приемки: ОТК.

Механические свойства

Как заказать?

РЦ-8-14-6,8 м РЦ   — растяжка цепная

К заказу принимаются РЦ в штуках, например, 100 шт. РЦ-8-14-6,8 м.

8 — класс прочности
14 — допускаемая рабочая нагрузка в т 6,8 м — максимальная рабочая длина

Геометрические характеристики

Длина цепи указывается при заказе. Стандартные длины 25 м, 
50 м и 100 м. Изготовление цепей отрезками других длин 
обсуждается дополнительно. 

Допускаемая рабочая нагрузка, т 14

Пробная нагрузка, т 17

Класс прочности 8

* — количество звеньев указано справочно, 
допускается не указывать

Нагрузка, кН
Калибр d, мм Пробная Разрушающая

10 16 40
13 25 63
16 40 100



Цепи общего назначения
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Ц Е П Ь  Д Л Я  Т О В А Р О В  
Н А Р О Д Н О Г О  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

Как заказать?

ЦПС 2 ЦПС   — цепь для привязи скота

К заказу принимаются ЦПС 2 в штуках, 
например, 5 шт. ЦПС 2.

Т И П  К О М П Л Е К ТА Ц И И  1
Код для заказа: ЦПС 1

Размеры, мм

Калибр d 6 Длина L 1935

Шаг Р 36 Длина L1 640

Пробная нагрузка, кН 2,94

Масса 1 комплекта цепей, кг 1,7

Т И П  К О М П Л Е К ТА Ц И И  2
Код для заказа: ЦПС 2

Калибр d 6 Длина L 5000

Шаг Р 36 Длина L1 1080

Размеры, мм

Пробная нагрузка, кН 2,94

Масса 1 комплекта цепей, кг 3,4

Т И П  К О М П Л Е К ТА Ц И И  3
Код для заказа: ЦПС 3

Калибр d 6 Длина L 5000 Длина L2 576—648

Шаг Р 36 Длина L1 468—540

Размеры, мм

Пробная нагрузка, кН 2,94

Масса 1 комплекта цепей, кг 4,3

Цепь для товаров народного потребления 
применяется в частном и промышленном 
животноводстве для обеспечения безопасности. 
Готовое решение, выполненное на основе 
комфортной конструкции из безопасных 
материалов с соблюдением всего цикла 
технологического контроля.

Назначение

Материал изготовления
Углеродистая сталь.

Варианты исполнения

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Стандарт

ТУ 12.0165735.004-2000
Вид приемки цепей: ОТК.

54

2   — тип комплектации



Ц Е П И  И  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 
Д Л Я  Ц Е М Е Н Т Н О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Цепные завесы применяются во вращающихся 
печах в качестве внутренних теплообменных 
устройств. В печах мокрого способа 
производства они служат обезвоживанию 
шлама, транспортировке материала  
и предотвращению образования шламовых 
колец внутри корпуса. Цепные завесы 
применяют и в печах сухого способа 
производства — для интенсификации 
теплообмена между горячими печными 
газами и сырьевой мукой.
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Код для заказа: ЦОН

Ц Е П Ь  С  О В А Л Ь Н Ы М И  З В Е Н Ь Я М И  
Н О Р М А Л Ь Н О Й  С Т О Й К О С Т И

Цепи и комплектующие для цементной промышленности
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Ц Е П Ь  С  О В А Л Ь Н Ы М И  З В Е Н Ь Я М И  
Ж А Р О С Т О Й К А Я

Код для заказа: ЦОЖ

Применяется в теплообменных устройствах вращающихся цементных печей в температурной зоне 
газового потока до +1150 °С. В зависимости от зоны планируемого размещения навесной цепи  
в ротационной сушильной печи, могут быть следующие варианты жаростойкости: 
Ж2 — оптимальна для применения в температурной зоне газового потока от +500 до +700 °С; 
Ж3 — оптимальна для применения в температурной зоне газового потока от +700 до +950 °С; 
Ж4 — оптимальна для применения в температурной зоне газового потока от +950 до +1150 °С. 

Назначение

Варианты исполнения

Стандарт

ТУ 3148-024-00165735-2008
Вид приемки цепей: ОТК.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Материал изготовления
Легированная сталь, жаростойкая сталь.
Подбор марки стали для изготовления цепей производится  
изготовителем в зависимости от температурной зоны эксплуатации.

Как заказать?

ЦОЖЗ-22×120-6,12 м 
или ЦОЖЗ-22×120-51 зв.
ЦО   — цепь навесная с овальными звеньями

К заказу принимаются ЦОЖ в штуках, 
например, 100 шт. ЦОЖ3-22×120-6,12 м.

22×120 — типоразмер цепи

51 зв. — количество звеньев в отрезке

Ж3 — зона эксплуатации Ж3 (от +700 до +950 °С)

6,12 м — длина цепи

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р
Наружная 
ширина В

Пробная 
нагрузка, кН

Теор. масса, 
кг/м

22 120 100 50 1,33

25 120 100 58 1,76

Геометрические характеристики

Длина цепи или количество звеньев, температурная зона 
эксплуатации указываются при заказе. 

Применяется в теплообменных устройствах 
вращающихся цементных печей в температурной 
зоне газового потока до +500 °С. В зависимости 
от зоны планируемого размещения навесной 
цепи в ротационной сушильной печи, могут быть 
следующие варианты стойкости:  
Н1 — нормальная стойкость для применения  
в температурной зоне газового потока до +500 °С.

Назначение

Размеры, мм

Калибр d Шаг Р
Наружная 
ширина В

Пробная 
нагрузка, кН

Теор. масса, 
кг/м

22 120 100 50 1,33

25 120 100 58 1,76

Геометрические характеристики

Длина цепи или количество звеньев, температурная зона 
эксплуатации указываются при заказе.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Стандарт

ТУ 3148-024-00165735-2008
Вид приемки цепей: ОТК.

Материал изготовления
Углеродистая сталь.

Варианты исполнения

Подбор марки стали для изготовления цепей производится  
изготовителем в зависимости от температурной зоны эксплуатации. 

Как заказать?

ЦОН1-22×120-6,12 м 
или ЦОН1-22×120-51 зв.
ЦО   — цепь навесная с овальными звеньями

К заказу принимаются ЦОН в штуках, 
например, 100 шт. ЦОН1-22×120-6,12 м.

22×120 — типоразмер цепи

51 зв.— количество звеньев в цепи

Н1 — зона эксплуатации Н1 (до +500 °С)

6,12 м — длина цепи

Внимание!

Цепи могут поставляться совместно  
с элементами крепления к корпусу печи. 
См. стр. 64-67.

Внимание!
Цепи могут поставляться совместно с элементами крепления к корпусу печи. См. стр. 64-67.
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Ц Е П Ь  С  К О Л Ь Ц Е В Ы М И  З В Е Н Ь Я М И 
Ж А Р О С Т О Й К А Я

Код для заказа: ЦКЖ

Применяется в теплообменных устройствах вращающихся цементных печей в температурной зоне 
газового потока до +1150 °С. В зависимости от зоны планируемого размещения навесной цепи  
в ротационной сушильной печи, могут быть следующие варианты жаростойкости: 
Ж2 — оптимальна для применения в температурной зоне газового потока от +500 до +700 °С; 
Ж3 — оптимальна для применения в температурной зоне газового потока от +700 до +950 °С; 
Ж4 — оптимальна для применения в температурной зоне газового потока от +950 до +1150 °С. 

Назначение

Материал изготовления
Легированная сталь, жаростойкая сталь.

Варианты исполнения

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Стандарт

ТУ 3148-024-00165735-2008 
Вид приемки цепей: ОТК.Подбор марки стали для изготовления цепей производится  

изготовителем в зависимости от температурной зоны эксплуатации.

Как заказать?

ЦКЖ2-22×90-4,59 м или ЦКЖ2-22×90-51 зв. 
ЦК   — цепь навесная кольцевая

К заказу принимаются ЦКЖ в штуках, например, 100 шт. ЦКЖ2-22×90-4,59 м.

22×90 — типоразмер цепи
51 зв. — количество звеньев в цепи

Размеры, мм

Калибр d
Внутренний 
диаметр D

Наружный 
диаметр D1

Пробная 
нагрузка, кН

Теор. масса, 
кг/м

18 68 104 22 0,54

19 68 106 26 0,61

19 76 114 26 0,66

20 68 108 32 0,68

22 80 124 32 0,96

22 90 134 32 1,05

22 100 144 32 1,14

22 120 164 32 1,33

25 80 130 36 1,27

25 90 140 36 1,39

25 100 150 36 1,51

25 120 170 36 1,76

28 90 146 48 1,79

28 100 156 48 1,94

28 120 176 48 2,25

Геометрические характеристики

Длина цепи или количество звеньев, температурная зона 
эксплуатации указываются при заказе.

Максимальная длина изготовления цепи определена технологическими 
возможностями оборудования и составляет 50 метров.

Внимание!

Ж2 — зона эксплуатации Ж2 (от +500 до +700 °С)
4,59 м — длина цепи

Цепи могут поставляться совместно с элементами крепления к корпусу 
печи. См. стр. 64-67.
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Ц Е П Ь  С  К О Л Ь Ц Е В Ы М И  З В Е Н Ь Я М И 
Н О Р М А Л Ь Н О Й  С Т О Й К О С Т И

Код для заказа: ЦКН

Применяется в теплообменных устройствах вращающихся цементных печей в температурной 
зоне газового потока до +500 °С. В зависимости от зоны планируемого размещения навесной 
цепи в ротационной сушильной печи варианты стойкости: Н1 — нормальная стойкость  
для применения в температурной зоне газового потока до +500 °С.

Назначение

Материал изготовления
Углеродистая сталь.

Варианты исполнения

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Стандарт

ТУ 3148-024-00165735-2008
Вид приемки цепей: ОТК.Подбор марки стали для изготовления цепей производится  

изготовителем в зависимости от температурной зоны эксплуатации.

Как заказать?

ЦКН1-22×90-4,59 м или ЦКН1-22×90-51 зв.
ЦК   — цепь навесная кольцевая

К заказу принимаются ЦКН в штуках, например, 100 шт. ЦКН1-22×90-4,59 м.

22×90 — типоразмер цепи

Размеры, мм

Калибр d
Внутренний 
диаметр D

Наружный 
диаметр D1

Пробная 
нагрузка, кН

Теор. масса, 
кг/м

18 68 104 22 0,54

19 68 106 26 0,61

19 76 114 26 0,66

20 68 108 32 0,68

22 80 124 32 0,96

22 90 134 32 1,05

22 100 144 32 1,14

22 120 164 32 1,33

25 80 130 36 1,27

25 90 140 36 1,39

25 100 150 36 1,51

25 120 170 36 1,76

28 90 146 48 1,79

28 100 156 48 1,94

28 120 176 48 2,25

Геометрические характеристики

Длина цепи или количество звеньев, температурная зона 
эксплуатации указываются при заказе.

Внимание!
Цепи могут поставляться совместно с элементами крепления к корпусу 
печи. См. стр. 64-67.

Н1 — зона эксплуатации Н1 (до +500 °С)
4,59 м — длина цепи 51 зв. — количество звеньев в цепи
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С Е Р Ь ГА  
Код для заказа: СР

65

С Р - 1
Серьга однозвенная  
типоразмера 26

С Р - 2
Серьга двухзвенная  
типоразмера 26

С Р - 1 -У
Серьга однозвенная 
усиленная типоразмеров 
26, 29, 32

Служит для крепления навесных цепей к корпусу  
цементных печей и изготавливается в следующих 
исполнениях: 
Н1 — нормальная стойкость, применяемая  
в температурной зоне газового потока до +500 °С; 
Ж2 — жаростойкая, оптимальна для применения  
в температурной зоне газового потока от +500 до +700 °С;
Ж3 — жаростойкая, оптимальна для применения  
в температурной зоне газового потока от +700 до +950 °С;
Ж4 — жаростойкая, оптимальна для применения  
в температурной зоне газового потока от +950 до +1150 °С.

Назначение

Материал изготовления
Углеродистая сталь,  
легированная сталь, жаростойкая сталь.

Варианты исполнения

Подбор марки стали производится в соответствии
с температурной зоной эксплуатации.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3148-024-00165735-2008
Вид приемки: ОТК.

Условное обозначение 
серьги Тип цепи Зона печи

Температура 
испытаний, °С

Нагрузка 
испытательная, кН

Теор. 
масса, кг

СР-1-Н1 ЦОН, ЦКН1 H1 20 80 2,15

СР-1-У-26-Н1 ЦОН, ЦКН1 H1 20 90 2,65

СР-1-У-29-Н1 ЦОН, ЦКН1 H1 20 90 2,6

СР-1-У-32-Н1 ЦОН, ЦКН1 H1 20 90 2,54

СР-2-Н1 ЦОН, ЦКН1 H1 20 35 1,73

СР-1-Ж2 ЦОЖ2, ЦКЖ Ж2 20 100 2,15

СР-1-У-26-Ж2 ЦОЖ2, ЦКЖ Ж2 20 115 2,65

СР-1-У-29-Ж2 ЦОЖ2, ЦКЖ Ж2 20 115 2,6

СР-1-У-32-Ж2 ЦОЖ2, ЦКЖ Ж2 20 115 2,54

СР-2-Ж2 ЦОЖ2, ЦКЖ Ж2 20 50 1,73

СР-1-Ж3 ЦОЖ3, ЦКЖ Ж3 20 80 2,15

СР-1-У-26-Ж3 ЦОЖ3, ЦКЖ Ж3 20 95 2,65

СР-1-У-29-Ж3 ЦОЖ3, ЦКЖ Ж3 20 95 2,6

СР-1-У-32-Ж3 ЦОЖ3, ЦКЖ Ж3 20 95 2,54

СР-2-Ж3 ЦОЖ3, ЦКЖ Ж3 20 40 1,73

СР-1-Ж4 ЦОЖ4, ЦКЖ Ж4 20 75 2,15

СР-1-У-26-Ж4 ЦОЖ4, ЦКЖ Ж4 20 80 2,65

СР-2-Ж4 ЦОЖ4, ЦКЖ Ж4 20 45 1,73

Геометрические характеристики

Внимание!
Комплектация изделия метизами — дополнительная опция, которая 
оговаривается при заказе.

Как заказать?

СР-1-Н1 СР-1   — серьга однозвенная типоразмера 26

К заказу принимаются СР в штуках, например, 100 шт. СР-1-Н1.

Н1 — до +500 °С
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С Т О Й К А  
Код для заказа: СТ

Служит для крепления навесных цепей 
к корпусу цементных печей и изготавливается 
в следующих исполнениях: 
Н1 — нормальная стойкость, применяемая 
в температурной зоне газового потока до +500 °С;
Ж2 — жаростойкая, оптимальна для применения 
в температурной зоне газового потока от +500 
до +700 °С; 
Ж3 — жаростойкая, оптимальна для применения 
в температурной зоне газового потока от +700 
до +950 °С;
Ж4 — жаростойкая, оптимальна для применения 
в температурной зоне газового потока от +950 
до +1150 °С.

Назначение

Покрытие

НО неокрашенные, после 
очистки по технологии 
предприятия

Стандарт

ТУ 3148-024-00165735-2008
Вид приемки: ОТК.

Материал изготовления

Варианты исполнения

Подбор марки стали производится в соответствии 
с температурной зоной эксплуатации.

Размеры, мм
Условное  
обозначение стойки d Н Теор. масса, кг

СТ-1-01 26 270 4,4

СТ-1-02 26 240 3,9

СТ-1-03 26 180 3,2

СТ-1-04 26 220 3,5

СТ-1-05 26 240 4,3

СТ-1-06 26 195 3,4

СТ-1-07 27 180 2,8

СТ-1-08 27 263 4,3

СТ-1-09 26 175 2,7

СТ-1-10 28 290 5,4

СТ-2-01 26 264 5,2

СТ-2-02 29 224 4,3

СТ-2-03 29 164 2,8

Геометрические характеристики Применяемость стоек
Условное  
обозначение стойки Тип цепи Зона печи

СТ-1,2,3-Н1 ЦОН1, ЦКН1 H1

СТ-1,2,3-Ж2 ЦОЖ2, ЦКЖ2 Ж2

СТ-1,2,3-Ж3 ЦОЖ3, ЦКЖ3 Ж3

СТ-1,2,3-Ж4 ЦОЖ4, ЦКЖ4 Ж4

Как заказать?

СТ-1-02-Ж3
СТ-1-02   — условное название стойки

К заказу принимаются СТ в штуках, например, 
100 шт. СТ-1-02-Ж3.

Ж3 — от +700 до +950 °С

С T - 1

С T - 2

С T - 3
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