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О  П Р Е Д П Р И Я Т И И
АО «Завод Красный Якорь» — современное высокотехнологичное 
предприятие по производству цепей и комплектующих 
для компаний из различных отраслей экономики. 

Наша продукция держит на рейдах корабли, осваивает Северный 

морской путь и арктические шельфы, страхует стационарные морские 

объекты, добывает уголь, переносит тонны грузов, участвует в добыче 

и транспортировке нефти и газа, помогает производителям  

сельхозпродукции и стройматериалов. 

Cовременные автоматические сварочные комплексы, линии 

индукционной термической обработки, все виды печей,  

собственные кузнечное и инструментальное производства  

позволяют производить широкий ассортимент продукции  

высокого качества и повышенных прочностных характеристик. 

Собственный конструкторско-технологический отдел,  

оснащенный CAM/CAD-программными комплексами  

и 3D-сканером, дает возможность проектировать изделия  

любой сложности. Мы постоянно повышаем квалификацию  

наших сотрудников. 

Всю инструментальную оснастку  

и штампы для объемной ковки  

мы изготавливаем на современных  

4- и 5-координатных обрабатывающих 

центрах ведущих мировых производителей.

Многоступенчатый контроль качества  

от заготовки до конечного изделия  

гарантирует соответствие продукции  

мировым стандартам. 

Т Щ А Т Е Л Ь Н О  С Л Е Д И М
З А  М И Р О В Ы М И 
Т Е Х Н О Л О Г И Я М И 

С О З Д А Е М  Н А Д Е Ж Н У Ю  П Р О Д У К Ц И Ю  
Д Л Я  Б Е С П Е Р Е Б О Й Н О Й  Р А Б О Т Ы 
В А Ш Е Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я

АО «Завод Красный Якорь»

603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
Московское ш., д. 120 

+7 (831)  211  55 11 
info@redanchor.ru
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На заводе учреждена первая в России Международная испытательная 

станция под контролем Правительства.

Предприятие сменило историческое название на «Красный 

Якорь» и было признано «уникальным» из-за «значения в стране 

и на международном рынке». 

На производстве внедрена электрическая сварка цепей.

В годы Великой Отечественной войны завод расширил свою 

номенклатуру на десятки позиций, а по некоторым видам продукции 

был единственным производителем в СССР.

Завод внедрил автоматизацию 

процесса производства.

На предприятии начался выпуск 

высокопрочных цепей 18×64 для 

угольного машиностроения.

Благодаря надежности наших 

высокопрочных горных цепей 

воркутинские шахтеры поставили 

рекорд добычи угля и удостоились 

государственных наград.

Предприятие выпускало 

до 75% цепей в СССР.

Завод внедрил систему 

бездефектного изготовления 

горно-шахтных цепей.

О С Н О В А Н 
В  1 8 9 8  Г О Д У 
Крестьянин Лука Зотов 

основал «Смеловские 

цепной и якорный заводы» 

в 4 верстах от знаменитой 

Нижегородской ярмарки.

Сертификация продукции 

в государственном Центре 

по утверждению мер безопасности 

и сертификации КНР. «Завод 

Красный Якорь» вывел свою горно-

шахтную продукцию на китайский 

рынок.

Горные цепи «Завода Красный 

Якорь» работают в шахтах ведущих 

угольных компаний России.

1 9 0 4

1 9 5 9

1 9 6 5

1 9 6 6

1 9 7 3

1 9 8 6

2 0 1 7

2 0 2 2

1 9 2 3

1 9 3 2

1 9 4 1
—

1 9 4 5

1 2 5  Л Е Т 
И С Т О Р И И
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На предприятии действует современная 

испытательная лаборатория, оснащенная 

всем необходимым оборудованием для 

проведения исследований как поступившего 

металлопроката, так и готовой продукции.

Мы контролируем 

прочностные характеристики 

и механические свойства 

готовой продукции, испытывая 

ее на пробную и разрушающую 

нагрузки, растяжение, 

ударный изгиб, твердость 

и изучая структурный анализ.

Технический уровень лаборатории позволяет 

с высокой степенью автоматизации испытаний 

и измерений моделировать все виды нагрузок, 

которые ждут нашу продукцию в реальных 

условиях эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ
И КАЧЕСТВО

Ознакомиться с полным перечнем актуальных 

сертификатов можно на сайте нашего  

предприятия, в Управлении качеством  

или в Отделе продаж. 

Современные технологии производства и непрерывный 

контроль качества позволяют изготавливать цепи 

и комплектующие, которые обеспечивают безопасную 

и эффективную работу горно-шахтного оборудования. 

WWW.REDANCHOR.RUСОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВСЕ ТИПЫ 
ИСПЫТАНИЙ 
ЦЕПЕЙ

Отдел продаж

+7 (831)  211-55-14

+7 (831)  211-55-05

lab@redanchor.ru

info@redanchor.ru

Обратите внимание на наши рекомендации по длительной  

и безаварийной эксплуатации на товарных страницах.

Управление качеством
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В И Д Ы  А Н Т И К О Р Р О З И Й Н Ы Х 
П О К Р Ы Т И Й

Любой вид антикоррозийной защиты снижает разрывное усилие цепи до 10%  
и относительное удлинение до 20% по сравнению с параметрами цепи, не проходившей 
обработку. При этом все качественно важные показатели (рабочая нагрузка, прочность) 
остаются неизменными. 

Мы предлагаем несколько видов защитных покрытий, обладающих различными 
функциональными характеристиками и предназначенных для эксплуатации  
в различных условиях.

Консервационное покрытие имеет стандартные 
антикоррозийные свойства и широко применяется 
для защиты цепей во время транспортировки 
и хранения. Толщина защитного слоя — от 1 мкм.

Срок защитыСрок защиты

Срок защитыСрок защиты

Защитно-декоративное 
покрытие помогает уберечь изделия 

от коррозии и придает товарный вид.

Если в заказе отсутствует информация 
о необходимом покрытии, цепи 
поставляются неокрашенные, 
естественного черного цвета Н О

Если при выборе покрытия 
необходима консультация, обратитесь 
к менеджерам Отдела продаж.

Нанесение защитного или консервационного покрытия 
необходимо для защиты от коррозии при эксплуатации 
цепной продукции в агрессивных условиях, а также для 
транспортировки или длительного хранения.

Окрашивание

Tectyl

Консервационная
смазка

до 3 месяцев до 1 года

до 3 лет до 6 месяцев

Ра
зр

ы
вн

ая
 н

аг
ру

зк
а,

 К
н

Относительное удлинение при разрыве, %

Сравнение прочностных и пластических свойств  
цепей, обработанных разными видами покрытий

К С
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Эффективный способ защиты металла 
от коррозийных процессов. Имеет и ряд других 
преимуществ: защищает от влияния агрессивных 
сред, снижает износ и увеличивает срок 
эксплуатации изделий.

Образует на поверхности металла 
светло-коричневую прозрачную блестящую пленку, 
которая предотвращает окисление и обеспечивает 

защиту изделий от коррозии. Используется для 
транспортировки и длительного хранения цепей.

Гальваническое 
цинкование T E C

T E C

10 11
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Механические свойства

Высокопрочные круглозвенные сварные цепи 
эксплуатируются в проходческих и цепных 
конвейерах, перегружателях и транспортерах, 
струговых установках, ковшовых элеваторах, 
а также конвейерных механизмах, 
предназначенных для перемещения 
материалов в условиях высоких температур.

К Р У Г Л О З В Е Н Н Ы Е  Ц Е П И 
Д Л Я  К О Н В Е Й Е Р О В , 
П Е Р Е Г Р У Ж А Т Е Л Е Й , 
С Т Р У Г О В Ы Х  У С Т А Н О В О К
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Цепи круглозвенные для конвейеров, перегружателей, струговых установок

Ц Е П Ь  К Р У Г Л О З В Е Н Н А Я 
К Л А С С О В  П Р О Ч Н О С Т И  2 ,  С

Код для заказа: ЦГШО

Длина цепи L и ее исполнение (подобранные парные отрезки или непарные) указываются при заказе.

Размеры, мм
Типоразмер 
цепи d×t Калибр d Шаг t

Внутренняя ширина 
звена b1, не менее

Наружная ширина 
звена b2, не более

Масса  
1 м цепи, кг

14×50 14 50 17 48 4

18×64 18 64 21 60 6,6

19×64,5 19 64,5 22 63 7,4

24×86 24 86 28 79 11,6

26×92 26 92 30 85 13,7

30×108 30 108 34 97 18

34×126 34 126 38 110 22,7

38×137 38 137 42 122 29

42×137 42 137 48 139 36,9

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН Удлинение, % Прогиб  
при изгибе,  
мм, не менее

Работа  
удара, Дж

Рабочая, 
не более

Пробная,  
не менее

Разрушающая, 
не менее

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

14×50 154 185 246 1,6 14 14 57

18×64 254 305 407 1,6 14 18 57

19×64,5 283 340 454 1,6 14 19 57

24×86 452 543 724 1,6 14 24 57

26×92 531 637 850 1,6 14 26 57

30×108 707 848 1130 1,6 14 30 57

34×126 907 1090 1450 1,6 14 34 57

38×137 1130 1360 1820 1,6 14 38 57

42×137 1380 1660 2220 1,6 14 42 57

Как заказать?

ЦГШО1 24×86-C-145 (12,47 м) ЦГШО2 24×86-C-145 (12,47 м)
ЦГШО1   — цепь высокопрочная для ГШО, непарная ЦГШО2   — цепи высокопрочные для ГШО, подобранные парами
24×86   — типоразмер цепи 24×86   — типоразмер цепи
C — класс прочности C — класс прочности
145 (12,47 м) — длина цепи 145 звеньев (12,47 м) 145 (12,47 м) — длина цепи 145 звеньев (12,47 м)

К заказу принимаются ЦГШО в штуках, например, 2 шт. ЦГШО1 24×86-C-145 (12,47 м).

Предназначена для работы в забойных конвейерах, а также 
в качестве тягового органа в струговых установках. 

Назначение

Стандарт

ТУ 12.0173856.024-94

25996ГОСТ

22252DIN

Вид приемки цепей: ОТК 

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Твердость
Высококачественная сталь и термическая обработка позволяют получить одинаковую твердость 
по всей поверхности звеньев в интервале 345–385 НВ с пределом прочности не менее 800 МПа.

Класс 
прочности

Разрушающая  
нагрузка, %

Удлинение при  
разрушающей нагрузке, %

Усталостная  
долговечность, % Ресурс, %

2, С

8, B

D

Сравнение прочностных и пластических свойств цепей 
в зависимости от класса прочности

100 

100 

125

100

95

98

100

100

115

100

95

105

Механические свойства



16 17

Цепи круглозвенные для конвейеров, перегружателей, струговых установок

Ц Е П Ь  К Р У Г Л О З В Е Н Н А Я  К Л А С С О В 
П Р О Ч Н О С Т И  8 ,  B

Код для заказа: ЦГШО

Длина цепи L и ее исполнение (подобранные парные отрезки или непарные) указываются при заказе.

Размеры, мм
Типоразмер 
цепи d×t Калибр d Шаг t

Внутренняя ширина 
звена b1, не менее

Наружная ширина 
звена b2, не более

Масса  
1 м цепи, кг

14×50 14 50 17 48 4

18×64 18 64 21 60 6,6

18×90 18 90 21 60 5,8

20×80 20 80 23 66 7,7

24×86 24 86 28 79 11,6

26×92 26 92 30 86 13,7

30×108 30 108 34 98 18

34×126 34 126 38 110 22,7

Класс прочности 8

Класс прочности B

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН Удлинение, %

Работа удара, 
Дж, не менее

Пробная,  
не менее

Разрушающая, 
не менее

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

14×50 200 250 1,9 10 15

18×64 330 410 1,9 10 15

18×90 330 410 1,9 10 15

20×80 400 500 1,9 10 15

24×86 580 720 1,9 10 15

26×92 680 850 1,9 10 15

30×108 910 1130 1,9 10 15

34×126 1050 1160 1,9 10 15

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН Удлинение, %

Работа удара, 
Дж, не менее

Пробная,  
не менее

Разрушающая, 
не менее

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

14×50 150 190 1,4 12 15

18×64 260 320 1,4 12 15

24×86 460 570 1,4 12 15

26×92 540 670 1,4 12 15

30×108 710 890 1,4 12 15

ЦГШО1 14×50-8-187 (9,35 м) ЦГШО2 14×50-8-187 (9,35 м)
ЦГШО1   — цепь высокопрочная для ГШО, непарная ЦГШО2   — цепи высокопрочные для ГШО, подобранные парами

14×50   — типоразмер цепи 14×50   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦГШО в штуках, например, 2 шт. ЦГШО1 14×50-8-187 (9,35 м).

8 — класс прочности 8 — класс прочности

187 (9,35 м) — длина цепи 187 звеньев (9,35 м)187 (9,35 м) — длина цепи 187 звеньев (9,35 м)

Предназначена для работы в забойных и штрековых конвейерах, 
а также в качестве тягового органа в струговых установках.

Назначение

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Стандарт

ТУ 12.0173856.012-88

25996ГОСТ

Вид приемки цепей: ОТК 

Материал изготовления
Сталь специальная,  
высокопрочная, легированная.

Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Твердость
Высококачественная сталь и термическая обработка позволяют получить 
одинаковую твердость по всей поверхности звеньев в интервале 345–385 НВ 
с пределом прочности для 8 класса не менее 800 МПа, для класса В — 
не менее 630 МПа.

Класс 
прочности

Разрушающая  
нагрузка, %

Удлинение при  
разрушающей нагрузке, % 

Усталостная  
долговечность, % Ресурс, %

8, B

2, C

D

100

100

125

100

105

103

100

100

115

100

105

110

Сравнение прочностных и пластических свойств цепей 
в зависимости от класса прочности

Механические свойства

Как заказать?
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Цепи круглозвенные для конвейеров, перегружателей, струговых установок

Ц Е П Ь  К Р У Г Л О З В Е Н Н А Я  К Л А С С А 
П Р О Ч Н О С Т И  D

Код для заказа: ЦГШО

Типоразмер 
цепи d × t

Нагрузка, кН, не менее Удлинение, %

Прогиб при изгибе, 
мм, не менее

Работа  
удара, ДжПробная Разрушающая

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

14×50 250 310 1,9 12 11 35
18×64 410 510 1,9 12 14 35
22×86 610 760 1,9 12 18 35
24×86 720 900 1,9 12 20 35
26×92 850 1060 1,9 12 21 35
30×108 1130 1410 1,9 12 24 35
34×126 1350 1800 1,4 16 34 35

ЦГШО1 24×86-D-145 (12,47 м)
ЦГШО1   — высокопрочная цепь для ГШО, непарная
24×86   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦГШО в штуках, например, 2 шт. ЦГШО1 24×86-D-145 (12,47 м).

D — класс прочности
145 (12,47 м) — длина цепи 145 звеньев (12,47 м)

ЦГШО2 24×86-D-145 (12,47 м) 
ЦГШО2   — высокопрочные цепи для ГШО, подобранные парами
24×86   — типоразмер цепи
D — класс прочности
145 (12,47 м) — длина цепи 145 звеньев (12,47 м)

Применяется в приводе струговых установок при скорости движения цепи не более 0,5 м/с,  
а также в качестве тягового органа лавных конвейеров и штрековых перегружателей. 

Назначение

Стандарт

ТУ 3148-019-00165735-2005

25996-97ГОСТ

Вид приемки цепей: ОТК 

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Материал изготовления
Сталь специальная,  
высокопрочная, легированная.

Варианты исполнения

Длина цепи L и ее исполнение (подобранные парные отрезки или непарные) указываются при заказе.

Размеры, мм
Типоразмер 
цепи d×t Калибр d Шаг t

Внутренняя ширина 
звена b1, не менее

Наружная ширина 
звена b2, не более

Масса  
1 м цепи, кг

14×50 14 50 17 48 4
18×64 18 64 21 60 6,6
22×86 22 86 26 74 9,5
24×86 24 86 30 82 11,6
26×92 26 92 30 86 13,7
30×108 30 108 34 98 18
34×126 34 126 38 110 22,7

Геометрические характеристики

Твердость прямых 
участков звена (А) 

Твердость дуговых 
участков звена (В) 

Предел прочности, 
не менее

345–385 НВ

395–414 НВ

1000 МПа

Твердость
Превосходит прочностными характеристиками 
цепь, изготовленную по DIN 22252, но при 
этом имеет более низкую пластичность. 
Это обусловлено твердостью в интервале 
395–414 НВ с пределом прочности не менее 
1000 МПа. Показатели достигаются специальной 
технологией термообработки, позволяющей 
получать разные значения твердости на прямых 
и дуговых участках звеньев, чтобы повысить 
абразивную устойчивость цепи.

Внимание!
Категорически не рекомендуется применять в условиях обводненности и в агрессивных средах цепи 
с повышенной твердостью дуговых частей.

Сравнение прочностных и пластических свойств цепей 
в зависимости от класса прочности
Класс 
прочности

Разрушающая  
нагрузка, %

Удлинение при  
разрушающей нагрузке, %

Усталостная  
долговечность, % Ресурс, %

D

8, B

2, C

100

80 

80

100

83

117

100

46

46

100

90

95

Механические свойства

Как заказать?



Механические свойства

Цепи с пониженным вертикальным звеном 
помогают увеличить производительность 
конвейерного оборудования на 25–50% 
без замены рештачного става конвейера. 
Работают в условиях ограниченного 
применения круглозвенных цепей более 
высокого калибра и при необходимости 
увеличить нагрузку на очистной забой.

Ц Е П И  С  П О Н И Ж Е Н Н Ы М 
В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы М  
З В Е Н О М  Д Л Я  К О Н В Е Й Е Р О В 
И  П Е Р Е Г Р У Ж А Т Е Л Е Й
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Цепи с пониженным вертикальным звеном для конвейеров и перегружателей

Ц Е П Ь  С  П О Н И Ж Е Н Н Ы М  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы М 
З В Е Н О М  К Л А С С А  П Р О Ч Н О С Т И  2 

Код для заказа: ЦПГШО

Длина цепи L и ее исполнение (подобранные парные отрезки или непарные) указываются при заказе.

Размеры, мм

Типоразмер 
цепи d×t Калибр d Шаг t

Внутренняя ширина 
звена, не менее

Наружная ширина 
звена, не более

Толщина звена  
плоского е,  
не более

Масса 1 м 
цепи, кгb1 b3 b2 b4

26×92 26 92 30,1 30 87 75 30 13,7

30×108 30 108 34,1 34 99 87 34 18

34×126 34 126 38,1 38 111 99 38 22,7

38×126 38 126 42,1 42 123 111 42 30,1

38×137 38 137 42,1 42 123 111 42 29

38×146 38 146 42,1 42 123 111 42 27,6

42×137 42 137 48,6 46 139 115 48,5 37

42×146 42 146 48,6 46 139 115 48,5 36

48×152 48 152 61 54 162 127 56 47

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН Удлинение, % Прогиб  
при изгибе,  
мм, не менее

Работа  
удара, Дж

Рабочая,  
не более

Пробная,  
не менее

Разрушающая, 
не менее

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

26×92 531 637 850 1,6 11 26 57

30×108 707 848 1130 1,6 11 30 57

34×126 907 1090 1450 1,6 11 34 57

38×126 1130 1360 1820 1,6 11 38 57

38×137 1130 1360 1820 1,6 11 38 57

38×146 1130 1360 1820 1,6 11 38 57

42×137 1380 1660 2220 1,6 11 42 57

42×146 1380 1660 2220 1,6 11 42 57

48×152 1810 1900 2900 1,6 11 48 57

ЦПГШО1 34×126-2-197 (24,822 м)
ЦПГШО1   — плоская цепь для ГШО, непарная
34×126   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦПГШО в штуках, например, 2 шт. ЦПГШО1 34×126-2-197 (24,822 м).

2 — класс прочности
197 (24,822 м) — длина цепи 197 звеньев (24,822 м)

ЦПГШО2 34×126-2-197 (24,822 м) 
ЦПГШО2   — плоские цепи для ГШО, подобранные парами
34×126   — типоразмер цепи
2 — класс прочности
197 (24,822 м) — длина цепи 197 звеньев (24,822 м)

Цепь высокопрочная с пониженным вертикальным звеном для горно-шахтного 
оборудования. Используется в скребковых конвейерах в качестве усиленного тягового 
органа. Цепь отличается равномерным распределением нагрузки в зоне контакта двух 
звеньев. Это позволяет увеличить рабочий ресурс цепи, а также снизить ее истирание 
и процент удлинения, особенно в период пусконаладочных работ.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Стандарт

22255DIN
Вид приемки цепей: ОТК 

Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Твердость
Высококачественная сталь и термическая обработка позволяют получить 
одинаковую твердость по всей поверхности звеньев в интервале 345–385 НВ 
с пределом прочности не менее 800 МПа.

Механические свойства

Как заказать?
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Цепи с пониженным вертикальным звеном для конвейеров и перегружателей

Ц Е П Ь  С  П О Н И Ж Е Н Н Ы М  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы М 
З В Е Н О М  К Л А С С О В  П Р О Ч Н О С Т И  С  И  D 

Длина цепи L и ее исполнение (подобранные парные отрезки или непарные) указываются при заказе.

Размеры, мм

Толщина звена  
плоского е, не более

Масса 1 м 
цепи, кг

Типоразмер 
цепи d×t

Внутренняя ширина 
звена, не менее

Наружная ширина 
звена, не более

Калибр d Шаг t b1 b3 b2 b4

24×86 24 86 30 28 82 64 29 11,5
26×92 26 92 31 29 85 75 30 13,7
30×108 30 108 35 34 98 87 34 18
34×126 34 126 39 37 109 98 38 22,7
38×126 38 126 43 41 121 108 42 30,1
38×137 38 137 43 41 119 110 42 29
38×146 38 146 43 41 121 110 42 27,6
42×146 42 146 48 46 135 115 48 36
48×152 48 152 61 52 162 126 53 45,7

Код для заказа: ЦПГШО

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН, не менее Удлинение, %

Прогиб при изгибе, 
мм, не менее

Работа  
удара, ДжПробная Разрушающая

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

24×86 580 720 1,6 14 24 25
26×92 640 850 1,6 14 26 25
30×108 850 1130 1,6 14 30 25
34×126 1080 1450 1,6 14 34 25
38×126 1360 1810 1,6 14 38 25
38×137 1360 1810 1,6 14 38 25
38×146 1360 1810 1,6 14 38 25
42×146 1660 2220 1,6 14 42 25
48×152 2160 2900 1,6 14 48 25

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН, не менее Удлинение, %

Прогиб при изгибе, 
мм, не менее

Работа  
удара, ДжПробная Разрушающая

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

24×86 720 900 1,4 14 24 35
26×92 750 1060 1,4 14 26 35
30×108 1150 1450 1,4 14 30 35
34×126 1350 1800 1,4 14 34 35
38×126 1700 2270 1,4 14 38 35
38×137 1700 2270 1,4 14 38 35
38×146 1700 2270 1,4 14 38 35
42×146 2000 2770 1,4 14 42 35
48×152 2500 3600 1,4 14 48 35

Класс прочности С

Класс прочности D

ЦПГШО1 34×126-D-197 (24,822 м) ЦПГШО2 34×126-D-197 (24,822 м)
ЦПГШО1   — плоская цепь для ГШО, непарная ЦПГШО2   — плоские цепи для ГШО, подобранные парами
34×126   — типоразмер цепи 34×126   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦПГШО в штуках, например, 2 шт. ЦПГШО1 34×126-D-197 (24,822 м).

D — класс прочности D — класс прочности
197 (24,822 м) — длина цепи 197 звеньев (24,822 м) 197 (24,822 м) — длина цепи 197 звеньев (24,822 м)

Эксплуатируется в высоконагруженных забоях со скоростью конвейера не более 0,5 м/с. 
Имеет характеристики прочности аналогичные круглозвенным цепям по ГОСТ 25996-97. 
Благодаря оптимизации сечения и технологии изготовления обладает высокой стойкостью 
к образованию микротрещин в процессе эксплуатации.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Стандарт

3148-020-00165735-2006ТУ

Вид приемки цепей: ОТК 

Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Твердость
Высокая абразивная устойчивость цепей достигается специальной 
технологией термообработки, позволяющей получать разные значения 
твердости на прямых и дуговых участках звеньев.

Твердость прямых участков звена (А) 

Твердость дуговых участков звена (В) 

Предел прочности, не менее

345–385 НВ

395–414 НВ

1000 МПа

Механические свойства

Как заказать?
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Цепи с пониженным вертикальным звеном для конвейеров и перегружателей

ЦЕПЬ С ПОНИЖЕННЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ 
ЗВЕНОМ ТИП R КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ С И D

Код для заказа: ЦПRГШО

Длина цепи L и ее исполнение (подобранные парные отрезки или непарные) указываются при заказе.

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН, не менее Удлинение, %

Прогиб при изгибе, 
мм, не менее

Работа  
удара, ДжПробная Разрушающая

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

24×86-C 580 720 1,6 14 24 35

24×86-D 720 900 1,4 14 24 25

ЦПRГШО2 24×86-D-291 (25,026 м)
ЦПRГШО2   — плоская цепь тип R, подобранная парами
24×86   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦПRГШО в штуках, например, 2 шт. ЦПRГШО2 24×86-D-291 (25,026 м).

D — класс прочности
291 (25,026 м) — длина цепи 291 звено (25,026 м)

Новое поколение цепей с высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками. 
Разработано специально для конвейеров, работающих с круглозвенными цепями 18×64 
и 24×86. Вертикальное звено имеет усеченную распорку, которая исключает заклинивание 
звеньев при отсутствии натяжения цепи.

Назначение

Материал изготовления

Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Стандарт

ТУ 3148-020-00165735-2006
Вид приемки цепей: ОТК 

Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Размеры, мм

Толщина звена  
плоского е, не более

Масса 1 м 
цепи, кг

Внутренняя ширина 
звена, не менее

Наружная ширина 
звена, не более

Типоразмер 
цепи d×t Калибр d Шаг t b1 b3 b2 b4

24×86-C 24 86 30 28 82 64 29 11,5

24×86-D 24 86 30 28 82 64 29 11,5

Твердость
Цепи класса С по прочностным характеристикам аналогичны цепям по DIN 22255: твердость 
в интервале 345–385 НВ с пределом прочности не менее 800 МПа. Цепи класса D имеют 
прочностные характеристики выше DIN 22255: твердость в интервале 385–414 НВ с пределом 
прочности не менее 1000 МПа.

Сравнение прочностных и пластических свойств плоских 
цепей в зависимости от класса прочности

Внимание!
Цепи с пониженным вертикальным звеном тип R всегда эксплуатируются в скребковых конвейерах с разнесенными 

параллельными цепными трассами, поэтому парные отрезки цепей должны начинаться и заканчиваться «плоским 

звеном». Увеличенная площадь соприкосновения звеньев цепи позволяет распределить нагрузку равномерно по всей 

поверхности прилегания, что значительно снижает трение и увеличивает рабочий ресурс.

Класс 
прочности

Разрушающая  
нагрузка, %

Удлинение при  
разрушающей нагрузке, % 

Усталостная  
долговечность, % Ресурс, %

2

C

D

100 

100 

128

100 

128

128

100

100

215

100

100

150

Механические свойства

Как заказать?



Механические свойства

Цепи для подвесных монорельсовых дорог 
(ПМД) производятся из конструкционной 
высококачественной стали. Комплексное 
производство, использование материалов 
высокого качества и современные технологии 
позволяют обеспечить требуемые запасы 
прочности в соответствии с РД 05-323-99.

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 
Д Л Я  П О Д В Е С Н Ы Х 
М О Н О Р Е Л Ь С О В Ы Х  Д О Р О Г
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Геометрические характеристики

Механические свойства

Комплектующие для подвесных монорельсовых дорог

Ц Е П Ь  Д Л Я  К О М П Л Е К Т А Ц И И  
П О Д В Е С Н Ы Х  М О Н О Р Е Л Ь С О В Ы Х  Д О Р О Г

Код для заказа: ЦГШО

Длина цепи L указывается при заказе.

Размеры, мм

Типоразмер 
цепи d×t Калибр d Шаг t

Внутренняя ширина 
звена b1, не менее

Наружная ширина 
звена b2, не более

Масса 1 м 
цепи, кг

14×50 14 50 17 48 4

18×64 18 64 21 60 6,6

18×90 18 90 21 60 5,8

20×80 20 80 23 66 7,7

24×86 24 86 28 79 11,6

26×92 26 92 30 86 13,7

30×108 30 108 34 98 18

Типоразмер 
цепи d×t

Нагрузка, кН, не менее Удлинение, %

Прогиб при изгибе, 
мм, не менее

Работа  
удара, ДжПробная Разрушающая

При пробной  
нагрузке, не более

При разрыве, 
не менее

14×50 200 250 1,9 10 11,2 15

18×64 330 410 1,9 10 14,4 15

18×90 330 410 1,9 10 14,4 15

20×80 400 500 1,9 10 16 15

24×86 580 720 1,9 10 19,2 15

26×92 680 850 1,9 10 20,8 15

30×108 910 1130 1,9 10 24 15

ЦГШО 30×108-8-145 (15,66 м)
ЦГШО   — цепь для комплектации ПМД
30×108   — типоразмер цепи

К заказу принимаются ЦГШО в штуках, например, 2 шт. ЦГШО 30×108-8-145 (15,66 м).

8 — класс прочности

145 (15,66м) — длина цепи 145 звеньев (15,66 м)

Используется для крепления монорельсовых путей и систем трубопроводов в условиях 
подземных выработок. Цепи класса 8 изготавливаются из легированной стали 
с последующей термической обработкой и обладают высокой устойчивостью к истиранию 
в шарнирной части, а также оптимальным соотношением прочности и пластичности.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

TEC покрытие «ANTICORIT» (TECTYL)

Стандарт

12.0173856.012-88ТУ
Вид приемки цепей: ОТК 

Варианты исполнения

Как заказать?
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Комплектующие для подвесных монорельсовых дорог

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  П О Д В Е С Н Ы Х  
М О Н О Р Е Л Ь С О В Ы Х  Д О Р О Г  № 1 
для ПМД-140 и ПМД-155

Код для заказа: КПМД-1

Сборочное изделие, состоящее 
из набора соединительных элементов, 
предназначенных для изготовления узла 
стыкового соединения балок подвесной 
монорельсовой дороги ПМД-140 и ПМД-155.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,  
легированная. Коэффициент запаса прочности — 3.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного цвета  
после очистки поверхности поковок

Стандарт

3143-001-00165735-2010ТУ
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

КПМД-1

С-1   — Серьга -1
Комплектующие:

Полный комплект: КПМД-1

П-1   — Проушина-1

З-1   — Замок -1 К-1   — Ключ-1

К заказу принимаются КПМД-1  
в штуках, например, 2 шт. КПМД-1.

Cерьга-1 1 шт.
Проушина-1 2 шт.
Ключ-1 1 шт.
Замок-1 1 шт.

Комплектность

С Е Р Ь Г А - 1

З А М О К - 1

П Р О У Ш И Н А - 1

К Л Ю Ч - 1

m 55 S1 21

n 30 L 204

c 5 L1 140

S 15 H 97

Размеры, мм

Масса, кг 1,48

m 75 S1 22,5

n 37,5 L 125

c 7 R 14

S 30 H 63

Размеры, мм

Масса, кг 0,89

n 28 R 14

c 7 H 28

L 50

Размеры, мм

Масса, кг 0,23

Состав комплекта

Рабочая нагрузка, кН, не более . . . . . . . . . . . 100

Разрушающая нагрузка, кН, не менее . . . 300

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . 1,96 

Размеры, мм

d . . . . . 28 F . . . . . 47 m 20

n . . . . . 31 H . . . . . 157 D . . . . . . . . . . 56,5

A, не более . . . . . . . . . . . 91,6

Как заказать?
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Комплектующие для подвесных монорельсовых дорог

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  П О Д В Е С Н Ы Х  
М О Н О Р Е Л Ь С О В Ы Х  Д О Р О Г  № 2 
для ПМД-140 и ПМД-155

Код для заказа: КПМД-2

Сборочное изделие, состоящее 
из набора соединительных элементов, 
предназначенных для изготовления 
стыкового соединения балок подвесной 
монорельсовой дороги ПМД-140 и ПМД-155.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,  
легированная. Коэффициент запаса прочности — 3.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного цвета  
после очистки поверхности поковок

Стандарт

3143-001-00165735-2010ТУ
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

КПМД-2

С-1   — Серьга-1
Комплектующие:

Полный комплект: КПМД-2

П-2   — Проушина-2

З-Т   — Замок Т-образный

К-Т   — Ключ Т-образный

К заказу принимаются КПМД-2 в штуках, 
например, 2 шт. КПМД-2.

Комплектность
Cерьга-1 1 шт.

Замок Т-образный  
(левая и правая часть) 1 шт.

Ключ Т-образный 1 шт.

Проушина-2 2 шт.

З А М О К  Т - О Б Р А З Н Ы Й

П Р О У Ш И Н А - 2

К Л Ю Ч  Т - О Б Р А З Н Ы Й

Состав комплекта

Размеры, мм

m . . . . 55 S2 . . . 14 n . . . . . 30

L . . . . . 245 c . . . . . 5 L1 . . . 175

S . . . . . 18 H . . . . . 97 S1 . . . 26

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . 2,09

Размеры, мм

m . . . . 42 c . . . . . 5 n . . . . . 27

L . . . . . 110 L1 . . . 44 L2 . . . 62

S . . . . . 20 H . . . . . 32 h . . . . . 11

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . 0,56

Размеры, мм

m . . . . 27 S2 . . . 41 n . . . . . 26

L . . . . . 140 S . . . . . 22 H . . . . . 32

S1 . . . 21 B . . . . . 58

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . 0,65

С Е Р Ь Г А - 1

Рабочая нагрузка, кН, не более . . . . . . . . . . . 100

Разрушающая нагрузка, кН, не менее . . . 300

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . 1,96 

Размеры, мм

d . . . . . 28 F . . . . . 47 m . . . . . . . . . 20

n . . . . . 31 H . . . . . 157 D . . . . . . . . . . 56,5

A, не более . . . . . . . . . . . 91,6

Как заказать?
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Комплектующие для подвесных монорельсовых дорог

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  П О Д В Е С Н Ы Х  
М О Н О Р Е Л Ь С О В Ы Х  Д О Р О Г  № 3
для ПМД-140 и ПМД-155

Код для заказа: КПМД-3

Сборочное изделие, состоящее из набора 
соединительных элементов, предназначенных 
для изготовления узла стыкового соединения 
балок подвесной монорельсовой дороги 
ПМД-140 и ПМД-155.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,  
легированная. Коэффициент запаса прочности — 3.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного цвета  
после очистки поверхности поковок

Стандарт

3143-001-00165735-2010ТУ
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

КПМД-3

С-2   — Серьга-2
Комплектующие:

Полный комплект: КПМД-3

П-3   — Проушина-3

З-2   — Замок-2 К-2   — Ключ-2

К заказу принимаются КПМД-3 в штуках, 
например, 2 шт. КПМД-3.

Комплектность

Cерьга-2 1 шт.
Замок-2 1 шт.
Проушина-3 2 шт.
Ключ-2 1 шт.

З А М О К - 2

К Л Ю Ч - 2

Состав комплекта

Размеры, мм

m . . . . . . . . . . . . 56,8 S2 . . . . . . . . . . . 12,5

n . . . . . . . . . . . . . 30 L . . . . . . . . . . . . . 246

c . . . . . . . . . . . . . 4 L1 . . . . . . . . . . . 191

S . . . . . . . . . . . . . 18,5 H . . . . . . . . . . . . . 95

S1 . . . . . . . . . . . 25

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9

Размеры, мм

m . . . . . . . . . . . . 49 L . . . . . . . . . . . . . 112

n . . . . . . . . . . . . . 31,9 H . . . . . . . . . . . . . 58

S . . . . . . . . . . . . . 27

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84

Размеры, мм

n . . . . . . . . . . . . . 21,5 R . . . . . . . . . . . . . 12

L . . . . . . . . . . . . . 36 H . . . . . . . . . . . . . 25

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14

П Р О У Ш И Н А - 3

С Е Р Ь Г А - 2
Размеры, мм

d . . . . . 28 F . . . . . 39 m . . . . . 21,2

n . . . . . 31 H . . . . . 160,5 D . . . . . . 56,7

A, не более . . . . . . . . . . . 75

Рабочая нагрузка, кН, не более . . . . . . . . . . . 100

Разрушающая нагрузка, кН, не менее . . . 300

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . 2,19 

Как заказать?
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Комплектующие для подвесных монорельсовых дорог

К О М П Л Е К Т  Д Л Я  П О Д В Е С Н Ы Х  
М О Н О Р Е Л Ь С О В Ы Х  Д О Р О Г  № 4
для ПМД-140 и ПМД-155

Код для заказа: КПМД-4

Сборочное изделие, состоящее 
из набора соединительных элементов, 
предназначенных для изготовления узла 
стыкового соединения балок подвесной 
монорельсовой дороги ПМД-140 и ПМД-155.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная, легированная. Коэффициент запаса прочности — 3.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного цвета  
после очистки поверхности поковок

Стандарт

3143-001-00165735-2010ТУ
Вид приемки цепей: ОТК 

Варианты исполнения

Комплектность
Серьга верхняя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Кронштейн верхний приварной . . . . . . 2 шт.
Кронштейн нижний приварной . . . . . . . 2 шт.
Болт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт.
Гайка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт.
Шайба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт.
Штифт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.

КПМД-4 СВ   — Серьга верхняя

Комплектующие:

Полный комплект: КПМД-4

КВ   — Кронштейн верхний приварной

КН   — Кронштейн нижний приварной

К заказу принимаются КПМД-4 в штуках, например, 2 шт. КПМД-4.

СЕРЬГА ВЕРХНЯЯ

КРОНШТЕЙН 
ВЕРХНИЙ ПРИВАРНОЙ

КРОНШТЕЙН 
НИЖНИЙ ПРИВАРНОЙ
Размеры, мм

n . . . . . . . . 62 H . . . . . . . . 43

L . . . . . . . . 100

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,12

Размеры, мм

n . . . . . . . . . . 59 L . . . . . . . . 235

c . . . . . . . . . 29,5 H . . . . . . . . 83

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85

Размеры, мм

d . . . . . . . 20,5 F . . . . . . . 158 D . . . . . . . . 50

n . . . . . . . 45,6 A . . . . . . . 210 H . . . . . . . 115

Состав комплекта

Рабочая нагрузка, кН, не более . . . . . . . . . . . . 100

Разрушающая нагрузка, кН, не менее . . . . 300

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,58

Как заказать?



Механические свойства

«Завод Красный Якорь» оснащен всем 
необходимым оборудованием и средствами 
контроля, позволяющими произвести готовые 
цепные трассы с центрально-сдвоенными 
и разнесенными ветвями цепей 
с максимальной точностью, обеспечивающей 
бесперебойную и безаварийную работу 
оборудования.

Т Р А С С Ы  Ц Е П Н Ы Е 
Д Л Я  С К Р Е Б К О В Ы Х 
К О Н В Е Й Е Р О В  В  С Б О Р Е
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Как заказать?

ЦСК 5-1
ЦСК 5-1 — цепь 
скребковая для 
конвейера СП301

К заказу принимаются ЦСК 
в штуках, например, 
2 шт. ЦСК 5-1.

Тип цепи 
скребковой Конвейер

Комплектация секции скребковой цепи

Кол-во звеньев 
в отрезке, шт., 
позиция 3

Кол-во 
отрезков  
цепи Тип скребка, позиция 1

Кол-во 
скребков

Звено 
соединительное  
тип 2, позиция 2

Кол-во  
звеньев 
соед.

ЦСК 1 СП 202 18×64/15 зв 6 С-1-1-440/18×64/500 3 ЗС-2-18×64-3 6

ЦСК 1-2 СП 202 18×64/5 зв 20 С-1-1-440/18×64/500 10 ЗС-2-18×64-3 20

ЦСК 1-3 СП 202 18×64/7 зв 12 С-1-1-440/18×64/500 6 ЗС-2-18×64-3 12

ЦСК 1-4 СП 202 18×64/7 зв 10 С-1-1-440/18×64/500 5 ЗС-2-18×64-3 10

ЦСК 1-5 СП202.В12.003АТ 18×64/15 зв 6 С-1-4-440/18×64/500 3 ЗС-2-18×64-3 6

ЦСК 1-6 СП202.В12.003АТ 18×64/7 зв 10 С-1-4-440/18×64/500 5 ЗС-2-18×64-3 10

ЦСК 3 2СР70М-07 18×64/15 зв 6 С-5-2-440/18×64/500 3 ЗС-2-18×64-1 6

ЦСК 4 2СР70М-05 18×64/15 зв 6 С-5-1-305/18×64/365 3 ЗС-2-18×64-1 6

ЦСК 5-1 СП 301 24×86/13 зв 6 С-4-600/24×86/600 3 ЗС-2-24×86-4 6

ЦСК 5-2 СП 301 24×86/7 зв 6 С-4-600/24×86/600 3 ЗС-2-24×86-4 6

ЦСК 5-3 СП 301 24×86/11 зв 6 С-4-600/24×86/600 3 ЗС-2-24×86-4 6

ЦСК 5-4 СП 301 24×86/5 зв 6 С-4-600/24×86/600 3 ЗС-2-24×86-4 6

ЦСК 5-5 СП 301 24×86/5 зв 14 С-4-600/24×86/600 7 ЗС-2-24×86-4 14

ЦСК 5-6 СП 301 24×86/3 зв 14 С-4-600/24×86/600 7 ЗС-2-24×86-4 14

ЦСК 5-7 СП 301 24×86/5 зв 8 С-4-600/24×86/600 4 3С-2-24×86-4 8

ЦСК 5-8 СП 301 24×86/5 зв 10 С-4-600/24×86/600 5 3С-2-24×86-4 10

ЦСП 24-1 СП 251 ПС24×86/11 зв 6 С-6-422/24×86/480 3 ЗС-2-24×86-5 6

ЦСП 24-2 СП 251 ПД24×86/11 зв 6 С-6-422/24×86/480 3 ЗС-2-24×86-5 6

ЦСК-8 СП-63 18×64/7 зв 4 С-5-2-440/18×64/500 2 ЗС-2-18×64-1 4

ЦСК 9 СП 326 26×92/11 зв 6 С-7-460/26×92/570 3 ЗС-2-26×92-7 6

ЦСБК-1 Б70 24×86/3 зв 10 СС8-1-805/24×86/903 5 3С-2-24×86-4 10

ЦСБК-2 Б70 24×86/3 зв 12 СС8-1-805/24×86/903 6 3С-2-24×86-4 12

ЦСБК-3 В630Х70 24×86/3 зв 14 СС8-5-430/24×86/530 7 3С-2-24×86-4 14

ЦСБК-4 В 70-1000 24×86/5 зв 8 СС8-2-815/24×86/915 4 3С-2-24×86-4 8

ЦСБК-5 66.00.00.210 24×86/3 зв 64 СС8-6-1022/24×86/1130 32 3С-2-24×86-4 64

Тип цепи 
скребковой

Размеры, мм

Межосевое 
расстояние А

Длина отрезка 
скребковой цепи L

Шаг 
скребков l

Теоретическая масса 
одной секции, кг

ЦСК 1 500 3072 1024 67,9

ЦСК 1-2 500 3840 384 144,3
ЦСК 1-3 500 3072 512 96,74
ЦСК 1-4 500 2560 512 79,37
ЦСК 1-5 500 3072 1024 68,8
ЦСК 1-6 500 2560 512 80,87
ЦСК 3 500 3072 1024 57,71
ЦСК 4 365 3072 1024 53,8
ЦСК 5-1 600 3612 1204 135,7
ЦСК 5-2 600 2064 688 99,8
ЦСК 5-3 600 3096 1032 123,7
ЦСК 5-4 600 1548 516 87,9
ЦСК 5-5 600 3612 516 205,1
ЦСК 5-6 600 2408 344 177,14
ЦСК 5-7 600 2064 516 118,2
ЦСК 5-8 600 2580 516 162
ЦСП 24-1 480 3096 1032 104,1
ЦСП 24-2 480 3096 1032 104,1
ЦСК-8 500 1024 512 25
ЦСК 9 570 3312 1104 151,3
ЦСБК-1 903 1720 344 128,1
ЦСБК-2 903 2064 344 154
ЦСБК-3 530 2408 344 152,1
ЦСБК-4 915 2064 516 117,5

ЦСБК-5 1130 16985 516 1016

Геометрические параметры и теоретическая масса

Ц Е П Н А Я  Т Р А С С А  Д Л Я  С К Р Е Б К О В Ы Х 
К О Н В Е Й Е Р О В  В  С Б О Р Е 

Код для заказа: ЦСК

Предназначена для комплектации забойных и штрековых конвейеров различной длины. 
В цепной трассе данной конструкции движение цепи осуществляется по днищу рештака. 
Изготовление и комплексная поставка цепного тягового органа осуществляются в сборе. 
Наш клиент получает полную гарантию на наиболее важную и подверженную нагрузкам 
часть оборудования.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкойСтандарт

3149-019-00165735-2007ТУ
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Характеристики комплектующих элементов скребковой цепи



Механические свойства

Соединительные звенья и замки нашего 
производства имеют широкую сферу 
применения. Они служат для соединения цепей 
как в горизонтальной, так и в вертикальной 
плоскости, а также для работы в цепных 
трассах и для монтажных работ. Применение 
современных технологий гарантирует 
надежность и долговечность замков и звеньев.

З А М К И  
И  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 
З В Е Н Ь Я
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З А М О К  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й  T K
Код для заказа: ЗГ-TK

ЗГ-TK 34×126 ЗГ-TK   — замок горизонтальный TK
34×126   — типоразмер цепи, соединяемой замком

К заказу принимаются ЗГ-TK в штуках, например, 2 шт. ЗГ-TK 34×126.

Служит соединительным элементом для круглозвенных цепей при монтаже цепной трассы 
конвейера. Является единственным типом замка, равным по прочности звеньям самой цепи, 
что позволяет смонтировать цепной контур с едиными прочностными характеристиками 
и обеспечить идеальную парность параллельных отрезков цепи. Прост в обслуживании 
и монтаже, имеет наибольший эксплуатационный ресурс.

Назначение

Типоразмер  
цепи d×t

Размеры, мм Нагрузка, кН

Масса, кгКалибр d Шаг Т
Наружная 
ширина W Толщина C Пробная Разрушающая

26×92 26 92 90 33 531 750 2,25
30×108 30 108 106 74 1150 1438 3,9
34×126 34 126 120 84 1350 1688 5,81
38×137 38 137 134 93 1360 1610 7,2
38×126 38 126 134 93 1360 1610 7,6
42×146 46 146 151 53 1380 1970 8,1

Геометрические характеристики

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

22258-1DIN

Варианты исполнения

ХЦ

ОКР

Покрытие

гальваническое цинкование
покрытие предназначено для придания стойкости  
к вредным воздействиям, является декоративным

окрашенный
придает поверхности гладкость и стойкость к воздействию  
окружающей среды, является декоративно-защитным

Замки и соединительные звенья

З А М О К  У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  T K F
Код для заказа: ЗУ-TKF

ЗУ-TKF 34×126 ЗУ-TKF   — замок универсальный TKF
34×126   — типоразмер цепи, соединяемой замком

К заказу принимаются ЗУ-TKF в штуках, например, 2 шт. ЗУ-TKF 34×126.

Замок универсальный имеет простую конструкцию, легок в монтаже и надежен 
в эксплуатации. Применяется для соединения отрезков круглозвенных цепей 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также в ремонтных работах при 
устранении аварийных разрывов цепей. 

Назначение

Типоразмер  
цепи d×t

Размеры, мм Нагрузка, кН

Масса, кгКалибр d Шаг Т
Наружная 
ширина W Толщина C

Длина замковой 
части f Пробная Разрушающая

26×92 26 92 96 33 62 637 754 1,92

30×108 30 108 109 36 72 850 1020 2,87

34×126 34 126 121 41 82 1080 1300 4,28

38×137 38 137 134 46 91 1360 1610 5,22

Геометрические характеристики

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

22258-1DIN

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
покрытие предназначено для придания стойкости  
к вредным воздействиям, является декоративным

Как заказать? Как заказать?
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З А М О К  У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  U K
Код для заказа: ЗУ-UK

ЗУ-UK 14×50 ЗУ-UK   — замок универсальный UK
14×50   — типоразмер цепи, соединяемой замком

К заказу принимаются ЗУ-UK в штуках, например, 2 шт. ЗУ-UK 14×50.

Служит для соединения или ремонта круглозвенных цепей, использующихся 
в качестве тягового органа лавных конвейеров, перегружателей и других цепных 
систем, эксплуатируемых при невысоких постоянных нагрузках. Замок имеет 
простую конструкцию и легок в монтаже.

Назначение

Типоразмер  
цепи d×t

Размеры, мм Нагрузка, кН

Масса, кгКалибр d Шаг T
Наружная 
ширина B Пробная Разрушающая

14×50 14 50 55 100 180 0,34
18×64 18 64 70 330 410 0,84
24×86 24 86 87 580 720 1,65
26×92 26 92 103 640 850 2,3

Геометрические характеристики

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

ХЦ

ОКР

Покрытие

НО неокрашенный, естественного
черного цвета

гальваническое цинкование
покрытие предназначено для придания стойкости  
к вредным воздействиям, является декоративным

окрашенный
придает поверхности гладкость и стойкость к воздействию  
окружающей среды, является декоративно-защитным

Замки и соединительные звенья

ЗАМОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВМ (BLOCKMASTER)
Код для заказа: ЗВ-ВМ

ЗВ-ВМ 38×126 ЗВ-ВМ   — замок вертикальный ВМ
38×126   — типоразмер цепи, соединяемой замком

К заказу принимаются ЗВ-ВМ в штуках, например, 2 шт. ЗВ-ВМ 34×126.

Применяется для замены вертикальных звеньев в цепях с пониженным звеном в случае разрыва 
цепи. Замок прост и надежен в эксплуатации, однако не рекомендуется для соединения парных 
отрезков цепи при монтаже новых цепных трасс.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Типоразмер  
цепи d×t

Размеры, мм Нагрузка, кН

Масса, кг
Калибр 
цепи d Шаг Т Толщина C

Ширина 
внутренняя b1

Ширина 
наружная b2 Длина L Пробная Разрушающая

38×126 38 126 39,5 41 109 289 1360 2000 7,38
38×137 38 137 39,5 41 109 308 1360 2000 8,08
42×146 42 146 42 44 114 330 1660 2220 9,44
48×152 48 152 50 50 126 344 1900 2900 12,9

Геометрические характеристики

ОКР окрашенный
придает поверхности гладкость и стойкость к воздействию  
окружающей среды, является декоративно-защитным

Покрытие

ХЦ гальваническое цинкование
покрытие предназначено для придания стойкости  
к вредным воздействиям, является декоративным

Как заказать? Как заказать?
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З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  2

Код для заказа: ЗС-2-2

Тип конвейера СР 70
Типоразмер цепи 18×64
Применяемые метизы M20
Масса, кг 1,43

Нагрузка пробная, кН, не менее 300
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 360
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

К заказу принимаются ЗС-2-2 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-2 18×64.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Эксплуатируется в составе тягового органа конвейера  
и для устранения разрывов цепи на конвейерах СР 70.

Назначение

Геометрические характеристики Прочностные характеристики

T 64 A 21 C 103

B 40 H 123 h 58

Размеры, мм

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

ХЦ

ОКР

Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

гальваническое цинкование
покрытие предназначено для придания стойкости  
к вредным воздействиям, является декоративным

окрашенное
придает поверхности гладкость и стойкость к воздействию  
окружающей среды, является декоративно-защитным

Замки и соединительные звенья

З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  1 

Код для заказа: ЗС-2-1

К заказу принимаются ЗС-2-1 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-1 18×64.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Служит для соединения цепей. Звено имеет усиленную верхнюю 
часть, что увеличивает срок его эксплуатации.

Назначение

Геометрические характеристики
Нагрузка пробная, кН, не менее 300
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 370
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Прочностные характеристики

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

Тип конвейера 2СР70М
Типоразмер цепи 18×64
Применяемые метизы M20
Масса, кг 1,21

T 64 A 21 C 105

B 36 H 112 h 58

Размеры, мм

ЗС-2-1 18×64 18×64 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным
ЗС-2-1   — звено соединительное тип 2 исполнение 1

Как заказать?

ЗС-2-2 18×64 18×64 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным
ЗС-2-2   — звено соединительное тип 2 исполнение 2

Как заказать?

КС покрытие консервационной смазкой
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З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  4 

Код для заказа: ЗС-2-4

К заказу принимаются ЗС-2-4 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-4 24×86.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Нагрузка пробная, кН, не менее 450
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 580
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Прочностные характеристики

Назначение
Служит в составе тягового органа и для устранения разрывов цепи 
в забойных и лавных конвейерах СП 202 и их аналогах. Звено имеет 
увеличенную верхнюю часть, устойчивую к износу и выполняющую 
функцию направляющей в рештачном профиле. 

Замки и соединительные звенья

52

З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  3 

Код для заказа: ЗС-2-3

К заказу принимаются ЗС-2-3 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-3 18×64.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Нагрузка пробная, кН, не менее 330
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 410
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Прочностные характеристики

Назначение
Служит в составе тягового органа и для устранения разрывов цепи 
в забойных и лавных конвейерах СП 202 и их аналогах. Звено имеет 
увеличенную верхнюю часть, устойчивую к износу и выполняющую 
функцию направляющей в рештачном профиле. 

Геометрические характеристики
Тип конвейера СП 202
Типоразмер цепи 18×64
Применяемые метизы M20
Масса, кг 1,53

T 64 A 21 C 103

B 40 H 138 h 58

Размеры, мм

Геометрические характеристики
Тип конвейера СП 301
Типоразмер цепи 24×86
Применяемые метизы M24
Масса, кг 3,1

T 86 A 27 C 138

B 52 H 170 h 78

Размеры, мм

ЗС-2-3 18×64 18×64 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным
ЗС-2-3   — звено соединительное тип 2 исполнение 3

Как заказать?

ЗС-2-4 24×86 ЗС-2-4   — звено соединительное тип 2 исполнение 4
24×86 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным

Как заказать?

Варианты исполнения
Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой
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З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  6

Код для заказа: ЗС-2-6

К заказу принимаются ЗС-2-6 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-6 34×126.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Предназначено для эксплуатации в составе тягового органа и для устранения 
разрывов цепи в конвейерах КС-2000 и их аналогах.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

ХЦ

ОКР

Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

гальваническое цинкование
покрытие предназначено для придания стойкости  
к вредным воздействиям, является декоративным

окрашенное
придает поверхности гладкость и стойкость к воздействию  
окружающей среды, является декоративно-защитным

Замки и соединительные звенья

З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  5 

Код для заказа: ЗС-2-5

К заказу принимаются ЗС-2-5 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-5 24×86.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Назначение
Служит в составе тягового органа и для устранения разрывов цепи в забойных 
и лавных конвейерах СП 202 и их аналогах. Звено имеет увеличенную верхнюю часть, 
устойчивую к износу и выполняющую функцию направляющей в рештачном профиле. 

Геометрические характеристики
Нагрузка пробная, кН, не менее 520
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 650
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 6
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Прочностные характеристики
Тип конвейера СП 251, СП 26 У
Типоразмер цепи 24×86
Применяемые метизы M24
Масса, кг 2,82

T 86 A 27 C 138

B 45 H 178 h 78

Размеры, мм

Тип конвейера КС-2000
Типоразмер цепи 34×126
Применяемые метизы M36
Масса, кг 8,67

Геометрические характеристики
Нагрузка пробная, кН, не менее 1080
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 1400
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Прочностные характеристики

T 126 A 36,5 C 198

B 70 H 214,5 h 107,5

Размеры, мм

ЗС-2-5 24×86 24×86 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным
ЗС-2-5   — звено соединительное тип 2 исполнение 5

Как заказать?

ЗС-2-6 34×126 ЗС-2-6   — звено соединительное тип 2 исполнение 6
34×126 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным

Как заказать?

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой
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З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  8 

Код для заказа: ЗС-2-8

К заказу принимаются ЗС-2-8 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-8 26×92.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Эксплуатируется в составе тягового органа и служит для устранения разрывов 
цепи в конвейерах СПЦ 271 на базе СП 230. Звено имеет увеличенные 
прочностные характеристики за счет оптимизации сечения шарнирной части 
и увеличения коэффициента сопряжения со звеньями цепи.

Назначение

Замки и соединительные звенья

З В Е Н О  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  
Т И П  2  И С П О Л Н Е Н И Е  7 

Код для заказа: ЗС-2-7

К заказу принимаются ЗС-2-7 в штуках, например, 2 шт. ЗС-2-7 26×92.
Внимание! Комплектация изделия метизами оговаривается при заказе.

Эксплуатируется в составе тягового органа и служит для устранения разрывов 
цепи в конвейерах СП 326 и их модификациях. Звено имеет увеличенные 
прочностные характеристики за счет оптимизации сечения шарнирной части 
и увеличения коэффициента сопряжения со звеньями цепи.

Назначение

Тип конвейера СП 326
Типоразмер цепи 26×92
Применяемые метизы M27
Масса, кг 4,23

Геометрические характеристики
Нагрузка пробная, кН, не менее 595
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 690
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2,2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Прочностные характеристики

T 92 A 29 C 150

B 56 H 194 h 90

Размеры, мм

Нагрузка пробная, кН, не менее 595
Нагрузка разрушающая, кН,  
не менее 690
Удлинение при пробной  
нагрузке, %, не более 2,2
Удлинение при разрыве, %,  
не менее 8
Усталостная прочность,  
циклов, не менее 40000

Тип конвейера СПЦ 271, профиль СП 230
Типоразмер цепи 26×92
Применяемые метизы М27
Масса, кг 4,2

Геометрические характеристики Прочностные характеристики

T 92 A 29 C 150

B 56 H 194 h 90

Размеры, мм

ЗС-2-7 26×92 26×92 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным
ЗС-2-7   — звено соединительное тип 2 исполнение 7

Как заказать?

ЗС-2-8 26×92 ЗС-2-8   — звено соединительное тип 2 исполнение 8
26×92 — типоразмер цепи, соединяемой звеном соединительным

Как заказать?

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой

Материал изготовления
Сталь специальная, высокопрочная,
легированная.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенное, естественного
черного цвета

КС покрытие консервационной смазкой



Механические свойства

Скребки производятся в соответствии 
с техническим заданием заказчика, учитывают 
условия эксплуатации, а также твердость 
и абразивность транспортируемого материала. 
Конструкция наших скребков позволяет 
успешно решить проблему заштыбовки 
приводной звезды конвейера, что особенно 
актуально для шахт по добыче угля 
антрацитной группы.

С К Р Е Б К И
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С К Р Е Б О К  Т И П  2
Код для заказа: C-2

Материал изготовления
Сталь специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Назначение
Эксплуатируется в конвейерах с использованием разнесенных цепей. Изготавливается 
методом горячей штамповки с последующей термической обработкой для увеличения 
прочностных характеристик и стойкости к абразивному истиранию. Конструкция 
скребка усилена в центральной части, что повышает его устойчивость к резким 
динамическим нагрузкам.

Прогиб центральный, 
мм, не более 50
Нагрузка, кН, не менее 125

Механические свойства

Геометрические и прочностные  
характеристики

Скребки

С К Р Е Б О К  Т И П  1 
Исполнение 1, 2, 4

Код для заказа: C-1 

Как заказать?

С-1-2-544/18×64/600
С-1-2 — тип скребка 18×64 — типоразмер цепи

544 — длина скребка 600 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-1 в штуках, например, 
2 шт. С-1-2-544/18×64/600.

Как заказать?

С-2-440/18×64/500
С-2 — тип скребка 18×64 — типоразмер цепи

440 — длина скребка 500 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-2 в штуках, например, 
2 шт. С-2-440/18×64/500

Эксплуатируется в конвейерах с использованием разнесенных цепей. Изготавливается 
методом горячей штамповки с последующей термообработкой для увеличения прочностных 
характеристик и стойкости к абразивному истиранию. Конструкция скребка усилена 
в центральной части, что повышает его устойчивость к резким динамическим нагрузкам.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Наименование скребка Типоразмер цепи Межосевое расстояние A, мм Длина скребка B, мм Масса, кг

С-1-1 18×64 500 440 6,9

С-1-2 18×64 600 544 8,3

С-1-4 18×64 500 440 7,2

Геометрические и прочностные характеристики

Наименование 
скребка

Прогиб центральный, 
мм, не более

Нагрузка, 
кН, не менее 

С-1-1 50 250

С-1-2 60 250
С-1-4 50 250

Механические свойства

Типоразмер цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18×64
Межосевое расстояние A, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Длина скребка B, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8
Применяемость в конвейере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2СР70
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С К Р Е Б О К  Т И П  4
Код для заказа: C-4

Материал изготовления
Сталь специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Прогиб центральный, 
мм, не более 60
Нагрузка, кН, не менее 430

Механические свойства

Назначение
Эксплуатируется в конвейерах с использованием разнесенных цепей. 
Изготавливается методом горячей штамповки с последующей термической 
обработкой для увеличения прочностных характеристик и стойкости 
к абразивному истиранию. Конструкция скребка усилена в центральной 
части, что повышает его устойчивость к резким динамическим нагрузкам.

Скребки

С К Р Е Б О К  Т И П  3
Код для заказа: C-3

Материал изготовления
Сталь специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Назначение
Эксплуатируется в конвейерах с использованием разнесенных цепей. 
Изготавливается методом горячей штамповки с последующей термообработкой 
для увеличения прочностных характеристик и стойкости к абразивному 
истиранию. Конструкция скребка усилена в центральной части, что повышает  
его устойчивость к резким динамическим нагрузкам.

Прогиб центральный, 
мм, не более 50
Нагрузка, кН, не менее 60

Механические свойства

Как заказать?

С-3-440/18×64/500
С-3 — тип скребка 18×64 — типоразмер цепи

440 — длина скребка 500 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-3 в штуках, например, 
2 шт. С-3-440/18×64/500.

Как заказать?

С-4-600/24×86/600
С-4 — тип скребка 24×86 — типоразмер цепи

600 — длина скребка 600 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-4 в штуках, например, 
2 шт. С-4-600/24×86/600.

Геометрические и прочностные  
характеристики
Типоразмер цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24×86
Межосевое расстояние A, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Длина скребка B, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1
Применяемость в конвейере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СП 301

Геометрические  
и прочностные характеристики
Типоразмер цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18×64
Межосевое расстояние A, мм . . . . . . . 500
Длина скребка B, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7
Применяемость в конвейере . . . . . . . . 2СР70, 2СР70М-07
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С К Р Е Б О К  Т И П  6
Код для заказа: C-6

Предназначен для комплектации тягового органа конвейеров 
с использованием разнесенных цепей. Конструкция скребка 
позволяет эксплуатировать его в высоконагруженных лавах.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Прогиб центральный, 
мм, не более 50
Нагрузка, кН, не менее 200

Механические свойства

Геометрические и прочностные  
характеристики

Скребки

С К Р Е Б О К  Т И П  5
Исполнение 1, 2

Код для заказа: C-5

Материал изготовления
Сталь углеродистая.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Наименование 
скребка

Типоразмер 
цепи

Применяемость  
в конвейере

Межосевое  
расстояние A, мм

Длина  
скребка B, мм Масса, кг

С-5-1 18×64 2СР70М-05 365 305 2,8

С-5-2 18×64 2СР70М-07, 500 440 4,1
СП-63

Геометрические и прочностные характеристики

Наименование 
скребка

Прогиб центральный, 
мм, не более 

Нагрузка, 
кН, не менее

С-5-1 36 60

С-5-2 50 60

Механические свойства

Как заказать?

С-5-2-440/18×64/500
С-5-2 — тип скребка 18×64 — типоразмер цепи

440 — длина скребка 500 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-5 в штуках, например, 
2 шт. С-5-2-440/18×64/500.

Как заказать?

С-6-422/24×86/480
С-6 — тип скребка 24×86 — типоразмер цепи

422 — длина скребка 480 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-6 в штуках, например, 
2 шт. С-6-422/24×86/480.

Назначение
Скребок предназначен для эксплуатации проходческих конвейеров 
с использованием разнесенных цепей. Имеет легкий вес и высокую стойкость 
к нагрузкам за счет ребер жесткости. Изготавливается из специального профиля 
или методом горячей штамповки с последующей термической обработкой для 
увеличения прочностных характеристик и стойкости к абразивному истиранию.

Типоразмер цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24×86
Межосевое расстояние A, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Длина скребка B, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4
Применяемость в конвейере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СП 251
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С К Р Е Б О К  Т И П  8 
Исполнение 1, 2, 5, 6

Код для заказа: CC8

Эксплуатируется в конвейерах типа Б70 при средних уровнях нагрузки. 
Изготавливается методом сварки горячекатанного профиля  
и штампованных концевиков. Скребок имеет облегченную конструкцию.  
По требованию заказчика может производиться любой длины. 

Назначение

Материал изготовления
Сталь углеродистая.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Наименование 
скребка

Типоразмер 
цепи

Применяемость  
в конвейере

Межосевое  
расстояние A, мм

Длина  
скребка B, мм Масса, кг

СС8-1 24×86 Б70 903 805 13,1

СС8-2 24×86 В 70-1000 915 815 13,2

СС8-5 24×86 В630×70 530 430 9,2

СС8-6 24×86 66.00.00.210 1130 1022 15,5

Геометрические и прочностные характеристики

СС8-1-805/24×86/903 СC8-1   — тип скребка 24×86   — типоразмер цепи

903   — межосевое расстояние805   — длина скребка

К заказу принимаются СС8 в штуках, например, 2 шт. СС8-1-805/24×86/903.

Скребки

С К Р Е Б О К  Т И П  7
Код для заказа: С-7

Эксплуатируется в конвейерах с использованием разнесенных цепей. Изготавливается 
методом горячей штамповки с последующей термообработкой для увеличения 
прочностных характеристик и стойкости к абразивному истиранию. Конструкция  
скребка позволяет эксплуатировать его в высоконагруженных лавах.

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

5612-94ГОСТ Р ИСО

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения Геометрические  
и прочностные характеристики

Прогиб центральный, 
мм, не более 60
Нагрузка, кН, не менее 430

Механические свойства

Как заказать?

С-7-460/26×92/570
С-7 — тип скребка 26×92 — типоразмер цепи

460 — длина скребка 570 — межосевое расстояние

К заказу принимаются С-7 в штуках, например, 
2 шт. С-7-460/26×92/570.

Типоразмер цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26×92
Межосевое расстояние A, мм . . . . . . . . . . . 570
Длина скребка B, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2
Применяемость в конвейере . . . . . . . . . . . . СП 326

Как заказать?
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О Д Н О К О Р П У С Н Ы Й  С К Р Е Б О К  
Д Л Я  Д В У Х  Ц Е П Е Й

Код для заказа: С-1К-2Ц

Наименование 
скребка

Типоразмер 
цепи

Межосевое 
расстояние 
А, мм

Длина L, 
мм

Масса, 
кг

684/26×92/120 26×92 120 684 28,6
594/26×92 FL /200 26×92 FL 200 594 17,2
673/30×108/130 30×108 130 673 29,8
696/30×108/130 30×108 130 696 35,8
672/30×108/140 30×108 140 672 32
781/30×108/140 30×108 140 781 36
682/34×126/150 34×126 150 682 37,7
772/34×126/150 34×126 150 772 55,5
775/34×126/130 34×126 130 775 46,5
676/34×126/130 34×126 130 676 40,1
776/34×126/150 34×126 150 776 43
789/34×126 FL /160 34×126 FL 160 789 42,7
788/34×126/200 34×126 200 788 42,2
888/38×126 FL /200 38×126 FL 200 888 53,3
784/38×137 FL /200 38×137 FL 200 784 44,3
988/38×137 FL /200 38×137 FL 200 988 61,7

Как заказать?

С-1К-2Ц-684/26×92/120
С-1К-2Ц   — однокорпусный 
скребок для двух цепей

684   — длина скребка

26×92   — применяемая цепь

120   — межосевое расстояние

К заказу принимаются 
С-1К-2Ц в штуках, например, 
2 шт. С-1К-2Ц-684/26×92/120.

Эксплуатируется в лавных конвейерах 
и перегружателях с двумя цепями. Производится 
методом горячей штамповки. Состоит из массивного 
корпуса и гребенки и является наиболее 
распространенным благодаря простоте конструкции.

Назначение

Материал изготовления
Сталь углеродистая и специальная, 
высокопрочная, легированная.

Покрытие

НО неокрашенные, естественного
черного цвета

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007

Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Скребки

О Д Н О К О Р П У С Н Ы Й  С К Р Е Б О К  
Д Л Я  О Д Н О Й  Ц Е П И

Код для заказа: C-1K-1Ц

Наименование 
скребка

Типоразмер 
цепи

Длина  
скребка L, мм Вес, кг

572/26×92 26×92 572 20,7

672/30×108 30×108 672 24,3

772/34×126 34×126 772 33,9

672/34×126 34×126 672 29,2

Эксплуатируется в лавных конвейерах 
и перегружателях с одной цепью. Обладает 
высокой прочностью и стойкостью к истиранию. 
Конструкцией скребка предусмотрены 
калиброванные гнезда под цепь. Имеется 
возможность монтажа на цепи в ее рабочем 
натянутом состоянии.

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

C-1K-1Ц-572/26×92 572   — длина скребка 26×92   — применяемая цепь
С-1К-1Ц   — однокорпусный скребок для одной цепи

К заказу принимаются С-1K-1Ц в штуках, например, 2 шт. С-1K-1Ц-572/26×92. 

Назначение Варианты исполнения

Геометрические характеристики

Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

Как заказать?
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Наименование 
скребка

Типоразмер 
цепи

Межосевое 
расстояние А, мм Длина L, мм Вес, кг

715/26×92/200 26×92 200 715 24,6

1024/26×92/375 26×92 375 1024 34,6

672/30×108/140 30×108 140 672 29

784/30×108/140 30×108 140 784 49

672/30×108/160 30×108 160 672 37

676/30×108/160 30×108 160 676 39

812/30×108/200 30×108 200 812 45

740/30×108/280 30×108 280 740 38

784/30×108/280 30×108 280 784 39.9

786/30×108/280 30×108 280 786 41.4

800/30×108/280 30×108 280 800 39

1006/30×108/375 30×108 375 1006 20,2

872/34×126/130 34×126 130 872 48

682/34×126/150 34×126 150 682 39,5

776/34×126/150 34×126 150 776 60

784/34×126/170 34×126 170 784 44

788/34×126/200 34×126 200 788 40

876/34×126/200 34×126 200 876 55,2

947/34×126/200 34×126 200 947 42,2

876/38×126/150 38×126 150 876 52,7

776/38×126/190 38×126 190 776 41,7

988/42×146/220 42×146 220 988 62,1

Размеры и масса

Скребки

Д В У Х К О Р П У С Н Ы Й  С К Р Е Б О К  
Д Л Я  Д В У Х  Ц Е П Е Й 

Код для заказа: С-2К

Эксплуатируется в высоконагруженных забойных конвейерах с центрально-сдвоенными 
цепями и в перегружателях. Скребок на 25% снижает нагрузку на привод конвейера, 
увеличивая его КПД, а за счет меньшей площади контакта с рештачным ставом 
сохраняет его ресурс. При этом может монтироваться без ослабления цепи и не требует 
обслуживания.

Назначение

Стандарт

ТУ 3149-019-00165735-2007
Вид приемки: ОТК 

Варианты исполнения
Покрытие

НО неокрашенные, после очистки  
по технологии предприятия

С-2К-715/26×92/200
715   — длина скребка
С-2К   — двухкорпусный скребок для двух цепей

200   — межосевое расстояние
26×92   — применяемая цепь

К заказу принимаются С-2К в штуках, например, 2 шт. С-2К-715/26×92/200.

Цепи с пониженным вертикальным звеном тип R всегда эксплуатируются в скребковых конвейерах 

с разнесенными параллельными цепными трассами. Поэтому парные отрезки цепей должны 

начинаться и заканчиваться «плоским звеном». В качестве соединительных элементов необходимо 

применять звенья соединительные производства АО «Завод Красный Якорь». Увеличенная площадь 

соприкосновения звеньев и цепи позволяют распределить нагрузку равномерно по всей плоскости 

прилегания, что значительно увеличивает прочность элемента и снижает трение.

Как заказать?



Механические свойства

Звенья изготавливаются из стали, 
применяемой в высокопрочных цепях, 
с последующей термической обработкой для 
повышения прочностных характеристик. При 
этом звенья спроектированы таким образом, 
что при приложении сверхнормативной 
нагрузки происходит их деформация,  
а не разрушение.

З В Е Н О  С П Е Ц И А Л Ь Н О Е 
Д Л Я  М О Н Т А Ж Н Ы Х 
Р А Б О Т
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З В Е Н О  С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  
Д Л Я  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т

Код для заказа: ЗСМ

ЗСМ 34×126 ЗСМ   — звено специальное для монтажных работ

К заказу принимаются ЗСМ в штуках, например, 60 шт. ЗСМ 34×126.

34×126   — типоразмер звена

Используется для перемещения и для монтажных работ горно-шахтного 
оборудования. Обладает высокой надежностью и простотой в эксплуатации. 

Назначение

Материал изготовления
Сталь специальная,  
высокопрочная, легированная.

Стандарт

ТУ 3148-019-00165735-2005

Покрытие

Варианты исполнения

Типоразмер  
звена заготовки

Рабочая 
нагрузка, т

Размеры, мм

Масса, кгL P d b a y

18×64 1,8 100 64 18 21 60 28 0,37
24×86 3,2 134 86 24 30 82 28 1
26×92 3,8 144 92 26 30 86 35 1,2
30×108 5,1 168 108 30 34 98 35 1,8
34×126 5,7 192 126 34 38 106 36 2,58
30×185 5,1 245 185 30 70 130 50 2,73

Размеры и масса

ОКР окрашенное
придает поверхности гладкость и стойкость к воздействию  
окружающей среды, является декоративно-защитным

Как заказать?




